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Szanowni Klienci

Gratulujemy zakupu produktu firmy Egholm.
City Ranger 3070 to zaprojektowaną i wyprodukowana w Danii maszyna stanowiącą elastyczne 
rozwiązanie do utrzymywania obszarów zewnętrznych.

Posługiwanie się zamiatarką drogową City Ranger 3070 w optymalny sposób
Aby zapewnić optymalną pracę zamiatarki drogowej City Ranger 3070, należy dokładnie zapoznać 
się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Nie zapoznanie się z 
instrukcją grozi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem maszyny.

Bezpieczeństwo
Zamiatarka drogowa została wyposażona w wiele zabezpieczeń zapewniających bezpieczną 
obsługę, zarówno dla użytkownika jak i jego otoczenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na punkt 
1.1 Bezpieczeństwo.
Maszyna może być obsługiwana wyłącznie przez profesjonalistów.

Zamiatarka drogowa jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez profesjonalistów. Przy dostawie 
maszyny użytkownik zostanie odpowiednio przeszkolony, aby potrafił obsługiwać ją w sposób 
kompetentny.
Nie należy użyczać maszyny osobom, które nie zostały odpowiednio przeszkolone i nie zapoznały 
się dokładnie z niniejszą instrukcją.
Instrukcja użytkownika powinna być traktowana jako integralna część maszyny, dlatego też 
powinna być dołączona do maszyny w przypadku jej sprzedaży.

Ostrzeżenia
Niektóre punkty w niniejszej instrukcji zostały opatrzone przedstawionym symbolem 
ostrzeżenia.
Oznacza on obszary, w których zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć obrażeń 
ciała lub uszkodzenia maszyny i akcesoriów. Znak ten wskazuje również, na co należy 
zwrócić szczególną uwagę.

Zastrzeżenia
W związku z tym, że celem działu urządzeń do użytku zewnętrznego firmy Egholm jest ciągłe 
podnoszenie jakości swoich produktów, firma zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji oraz 
sprzętu w dowolnej chwili bez powiadomienia. Firma Egholm nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za błędy lub braki w instrukcji użytkownika.

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących nowego produktu firmy Egholm prosimy o kontakt z 
firmą Egholm.

Z poważaniem

Egholm A/S
Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig
Tel.: +45 97 81 12 05
www.egholm.eu – info@egholm.dk

Wstęp
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Zamiatarka drogowa sprawdza się wszędzie 
– na ścieżkach i chodnikach, krawężnikach, 
podjazdach, parkingach zewnętrznych i 
wewnętrznych.

Maszyna usuwa pył dwuetapowo przy użyciu 
szczotki i zasysania. Dwa rozpylacze wody 
zwilżają pył, który jest następnie zasysany. 
Znany system filtrów obrotowych Egholm 
zatrzymuje nawet najdrobniejszy pył w wodzie 
wewnątrz zbiornika.
Opróżnianie zbiornika jest łatwe i odbywa się z 
pozycji fotela operatora w kabinie.

Zamiatarkę drogową można szybko i łatwo 
zamocować lub odłączyć za pomocą 
specjalnie zaprojektowanej ruchomej ramy. 
Zbiornik można zamocować do ramy. Dzięki 
opracowanej w ten sposób konstrukcji, 
maszynę można łatwo przechowywać!

Regulacja prędkości pracy szczotki
W przypadku pracy w suchych warunkach, 
można zmniejszyć prędkość szczotki, aby 
zapobiec rozprzestrzenianiu się pyłu.
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1.1	 Bezpieczeństwo
Nie należy dopuszczać do przewrócenia 
maszyny
Nie należy wjeżdżać maszyną w miejsca, w 
których mogłaby się ześlizgnąć, przewrócić lub 
obrócić. Nie należy jeździć po stokach o nachyleniu 
ponad 5°. (Rys. 1)

Ciśnienie w oponach
Po podłączeniu zamiatarki drogowej należy sprawdzić ciśnienie 
w oponach i wyregulować je na poziomie 2,5 bara (36 psi). 
Niższe ciśnienie w oponach zwiększa ryzyko przewrócenia się 
pojazdu.

Opróżnianie zbiornika
Przed opróżnieniem zbiornika należy upewnić się, że:
A) Maszyna jest ustawiona na poziomej powierzchni i nie jest 
przechylona.
B) Zapewniono wystarczająco dużo miejsca, aby można było 
otworzyć tylną pokrywę.

Sprawdzić, czy zbiornik jest zabezpieczony
Sprawdzić, czy zbiornik jest solidnie zamocowany 
do maszyny. (Rys. 2) 

Odsunąć osoby postronne od zamiatarki 
drogowej.
Podczas użytkowania maszyny należy się 
upewnić, że nikt nie przebywa w jej pobliżu. 

Uwaga
Ze względu na przegubową konstrukcję maszyny, jej tył 
zachodzi podczas skręcania. Podczas użytkowania maszyny 
należy upewnić się, że nikt nie przebywa w jej pobliżu, ze 
względu na niebezpieczeństwo zgniecenia.

Ryzyko uderzenia podczas korzystania z dźwigni
Nie puszczać dźwigni przy opuszczaniu zbiornika, ponieważ jest 
to niebezpieczne. Trzymać mocno dźwignię, dopóki zbiornik nie 
znajdzie się na maszynie. (Rys. 3)

Ryzyko zmiażdżenia
Należy zwrócić uwagę, aby podczas opuszczania zbiornika 
po jego wywróceniu nikomu nie zostały przytrzaśnięte palce. 
(Rys. 4)

Transport
Podczas transportu i przemieszczania maszyny 
blokada transportowa musi być obrócona 
w taki sposób, aby pokrywa zasobnika była 
zabezpieczona. Zapobiegnie to otwarciu 
i uszkodzeniu pokrywy (Rys. 5). Przed 
rozpoczęciem eksploatacji maszyny obrócić 
uchwyt do wewnątrz. Znajduje się on po lewej 
stronie.

Zbiornik jest opuszczony

Uchwyt blokujący

Nie należy jeździć po stokach o nachyleniu 
ponad 5°

Informacje ogólne

Blokada transportowa

Zbiornik na świeżą 
wodę

Zbiornik na 
odpady 

Korek Tylna osłona

Zbiornik jest umieszczony na maszynie
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1.2	 Deklaracja zgodności WE

Producent: Egholm A/S

Adres: Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig

Telefon: +45 97 81 12 05

niniejszym deklaruje, że

Maszyna: Zamiatarka drogowa

Typ: 30 SH AA = zbiornik

30 FB BA = zespół szczotek

· została wyprodukowana zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/UE
· zostało wyprodukowane zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2000/14/UE

oraz zgodnie z
· DS/EN 13019 Maszyny do czyszczenia powierzchni drogowych – Wymagania bezpieczeństwa

Wszelkie zmiany, przebudowy lub dodanie narzędzi, akcesoriów lub innego sprzętu nie 
produkowanego przez firmę Egholm automatycznie skutkują unieważnieniem homologacji typu, 
homologacji WE, wszelkich innych homologacji, a także gwarancji na maszynę i osprzęt.

O ile operator, klient i firma Egholm nie uzgodnią inaczej na piśmie, firma Egholm jest twórcą 
danych dla wszystkich danych generowanych przez maszynę i wyposażenie dodatkowe podczas 
użytkowania.

Osoba upoważniona do opracowania dokumentacji technicznej:
Rainer Flanz
Egholm A/S
Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig

Miejscowość: Lemvig

Data:

Podpis:

Rainer Flanz, Menedżer działu badawczo-rozwojowego

Informacje ogólne
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1.3	 Dane techniczne

Wymiary
Zamiatarka drogowa z dwiema szczotkami	 Zmontowana	 Wymiary podczas składowania na stojaku zbiornika
Długość (L1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            4242 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 2600 mm
Szerokość (W1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         1700 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  1700 mm
Wysokość z kabiną (H) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  2000 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  2210 mm

Dane techniczne
Poziom mocy akustycznej zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   99 LWA (tryb Eco)
Objętość zbiornika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 l
Maks. obciążenie zbiornika (bez opcjonalnego wyposażenia) . . . . . .      745 kg (pusty zbiornik na wodę)
Objętość zbiornika na wodę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 l
Szerokość czyszczenia – 2 szczotki talerzowe, min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 1430 mm
Szerokość czyszczenia – 2 szczotki, maks.  . . . . . . . .         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2300 mm
Wysokość wywrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700 mm
Prześwit pod ujściem zasysającym  . . . . . . . . . . . . . . .                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 mm
Prześwit pod szczotkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 mm
Średnica rury ssącej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ø160 mm
Wydajność zbiornika czystej wody 190 l  . . . . . . . . . . .            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 dysza 316 min.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 dysze 118 min.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 dysz 73 min.
Olej hydrauliczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 . . . . . . . . . Texaco Rando HDZ 68 lub zamiennik
Certyfikat PM10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 gwiazdki

Informacje ogólne
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1.3	Dane techniczne - cd.

Dane technicznej myjki ciśnieniowej (wyposażenie dodatkowe):
Zasięg węża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                          7 m
Ciśnienie wody – regulowane do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  100 barów
Zużycie wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    6,5 l/min

Uwaga:
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Informacje ogólne
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2.1	 Korzystanie z ramy osprzętu

Mocowanie zbiornika
1. Podjechać tyłem maszyny do zbiornika 
umieszczonego na ramie zbiornika.

2. Wyłączyć maszynę.

3. Sprawdzić, czy uchwyt blokujący jest w pozycji 
otwartej. Zaczepy muszą znajdować się w pozycji 
pokazanej na rysunku. (Rys. 1)

4. Wcisnąć rękojeść na uchwycie blokującym i obrócić 
go w lewo. Pociągnąć dźwignię i przesunąć ją w górę. 
(Rys. 1)

5. Sprawdzić, czy złączki hydrauliczne nie są 
zabrudzone. W razie potrzeby wytrzeć je suchą 
szmatką. (Rys. 2)

Rama osprzętu służy do mocowania i odłączania 
zbiornika od podstawowej maszyny.

Aby podnieść zbiornik z ramy osprzętu, mechanizm 
zapadkowy ramy musi być w położeniu najbardziej 
otwartym. (Rys. 3)
Pchnąć ramię zaczepu podnośnika w górę (z 
zaczepami podnośnika w najniższym położeniu). 
(Rys. 4)
Wsunąć ramę osprzętu do zbiornika i upewnić 
się, że zaczepy znajdują się na swoim miejscu w 
mechanizmie do podnoszenia zbiorników. (Rys. 5)

Uwaga
Zbiornik na wodę i zbiornik na odpady 
należy opróżnić z wody i odpadów przed 
podniesieniem zbiornika z ramą.

Położenie otwarte mechanizmu zapadkowego ramy.

Pchnąć ramię zaczepu podnośnika w górę.

Instrukcja obsługi

Pchnąć ramę osprzętu i upewnić się, że zaczepy znajdują 
się na swoim miejscu w mechanizmie do podnoszenia. 

Dźwignia blokująca – odblokowana

Czyszczenie przyłączy
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2.1	Korzystanie z ramy osprzętu, cd.

Wsunąć zbiornik na skrzynię załadunkową, aż 
znajdzie się 5-10 cm od położenia końcowego.
Ostrożnie opuścić zbiornik do skrzyni ładunkowej za 
pomocą mechanizmu zapadkowego ramy. (Rys. 2)
Po ustawieniu zbiornika na skrzyni załadunkowej 
usunąć ramę osprzętu i wepchnąć zbiornik na 
miejsce.
Zbiornik musi być umieszczony centralnie nad 
maszyną. Mocowanie zbiornika

Opuścić zbiornik na ramę za pomocą 
mechanizmu zapadkowego.

Instrukcja obsługi
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2.2	 Montaż/demontaż

8. Sprawdzić, czy zbiornik jest prawidłowo 
zamocowany do maszyny.

9. Odłączyć ramę zbiornika od zbiornika.

10. Wcisnąć rękojeść na uchwycie blokującym i 
obrócić go w lewo. Pociągnąć dźwignię i przesunąć ją 
w górę. (Rys. 1)

11. Przymocować zbiornik do maszyny, obracając 
dźwignię o 1/3 skoku w prawo. (Rys. 2)

12. Popchnąć dźwignię w kierunku przeciwnym niż 
wskazano w punkcie 10.

Uwaga
Nie zbliżać palców i rąk do maszyny ze 
względu na niebezpieczeństwo zgniecenia. 
Trzymać mocno dźwignię ramy zbiornika 
podczas opuszczaniu zbiornika.

Zdejmowanie zbiornika
Wykonać procedurę zakładania w odwrotnej 
kolejności. 

Wyciągnąć uchwyt blokujący

Obrócić uchwyt blokujący

Instrukcja obsługi
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2.2	Montaż/demontaż – cd.

Montaż przednich szczotek
1. Uchwyt blokujący na ramie typu A podstawowej 
maszyny musi być w pozycji odblokowanej. (Rys. 1)

2. Podjechać podstawową maszyną bezpośrednio do 
ramy typu A szczotek, tak aby dopasować do siebie 
ramy A.

3. Podnieść ramę typu A, odciągając joystick do tyłu, 
aż szczotki nie będą dotykać podłoża.

Uwaga
Ważne jest, aby nie podnosić szczotki 
całkowicie. Gdy szczotka jest całkowicie 
uniesiona, nie można jej zablokować i 
podłączyć.

4. Wyłączyć maszynę.

5. Zablokować przednią szczotkę i podłączyć 
hydraulikę, obracając uchwyt blokujący do pozycji 
zablokowanej. (Rys. 2)

6. Schować podpórkę, aż „zaskoczy” na miejscu. 
(Rys. 3)

Demontaż przednich szczotek
Wykonać procedurę montażu w odwrotnej 
kolejności.

Unikać oparzeń
Podzespoły hydrauliczne nagrzewają się 
podczas pracy z zespołem zamiatarki 
podciśnieniowej.
Nie dotykać podzespołów przed ich 
ostygnięciem lub używać rękawic.

Od

blokowany

Za
bl

okowany

Uchwyt blokujący

Przesunąć uchwyt blokujący do położenia 
zablokowanego.

Podpórka

Instrukcja obsługi
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2.3	 Kontrola przed uruchomieniem

1. Uzupełnianie wody
Zbiornik na wodę należy napełnić przed rozpoczęciem 
pracy. (Rys. 1)
Poziom wody można odczytać na wyświetlaczu w 
maszynie. (Rys. 2)

Jeden rozpylacz wody znajduje się w zbiorniku 
(Rys. 3), a dwa rozpylacze są umieszczone 
przed każdą szczotką (Rys. 4). Dwa zewnętrzne 
spryskiwacze można otwierać lub zamykać ręcznie. 
(Rys. 5)

3 dysze, ok. 1,6 l/min.
5 dysz, ok. 2,6 l/min.
Jeśli używana jest tylko dysza w leju, zużywa ona ok. 
0,6 l/min.

Uzupełnianie wody

Wskaźnik zbiornika (ekran wyboru zbiornika)

Rozpylacz w zbiorniku

Rozpylacz – przednia szczotka

Instrukcja obsługi

Zawór umieszczony na przedniej szczotce dla 
dyszy 3. i 4.
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2.3	Codzienne kontrole przed uruchom-
ieniem – cd.

2. Kontrola filtra obrotowego i turbiny
Kontrola filtra obrotowego i turbiny. (Rys. 1)
Przed uruchomieniem należy usunąć wszelkie 
zabrudzenia (patrz punkt 3.1).

3. Kontrola rozpylacza wody filtra obrotowego
3,1. Ustawić przełącznik FPR w pozycji neutralnej, aby 
załączyć hamulec postojowy.

3,2. Obrócić kluczyk w stacyjce w położenie 1, ale NIE 
uruchamiać maszyny. (Rys. 2)

3,3. Uruchomić „tryb pracy”, naciskając przycisk trybu 
pracy i przytrzymując go przez co najmniej 3 sekundy. 
(Rys. 3)

3,4. Sprawdzić, czy woda wypływa z rozpylacza pod 
filtrem w zbiorniku. (Rys. 4)

Uwaga
Zamiatarka drogowa nie może być 
używana, jeśli rozpylacz wody w zbiorniku 
nie działa.

W przypadku braku wyważenia lub 
drgań w filtrze lub turbinie natychmiast 
zatrzymać turbinę.

Pompa wody jest wyłączana, jeśli poziom 
wody w zbiorniku spadnie poniżej 5%.

Wskaźnik poziomu wody pokazuje, ile 
wody pozostało. Czerwony symbol „H2O” 
włącza się, gdy poziom wody spadnie 
poniżej 5%.

4. Ustawianie szczotek
Właściwa regulacja szczotek pozwalają wydłużyć 
okres ich użytkowania. Należy upewnić się, że 
szczotki nie dociskają zbyt mocno do czyszczonej 
powierzchni (patrz punkt 2.10).

Klucz zapłonu – pozycja 1

Włącznik trybu pracy

Rozpylacz w zbiorniku

Kontrola filtra obrotowego i turbiny

Instrukcja obsługi



16

Max. 5°1

2

3

Instrukcja obsługi – zamiatarka drogowa City Ranger 3070 Instrukcja obsługi – zamiatarka drogowa City Ranger 3070

2.3	Codzienne kontrole przed uruchom-
ieniem – cd.

Nie należy dopuszczać do przewrócenia maszyny

Kontrola ciśnienia w oponach
Po podłączeniu zamiatarki drogowej należy sprawdzić 
ciśnienie w oponach i wyregulować je na poziomie 2,5 
bara (36 psi).

Nie należy wjeżdżać maszyną w miejsca, w których 
mogłaby się ześlizgnąć, przewrócić lub obrócić. Nie 
należy jeździć po stokach o nachyleniu ponad 5°. 
(Rys. 1)

Transport – układ zawieszenia ładunku
Podczas jazdy maszyną można włączyć układ 
zawieszenie ładunku, dzięki czemu przedni osprzęt 
będzie amortyzować ładunek na wybojach i nierównej 
powierzchni, ograniczając ich wpływ na maszynę, 
osprzęt i kierowcę. Twardość układu zawieszenia 
ładunku można zwiększyć, odciągając prawy joystick 
do tyłu lub zmniejszyć, popychając prawy joystick do 
przodu. (Rys. 2+3)

Uwaga
Układ zawieszenia ładunku należy zawsze 
włączać w pozycji nieruchomej, ponieważ 
rama typu A może spaść w zależności 
od ciśnienia wstępnego w układzie 
hydraulicznym.

Układ zawieszenia ładunku – włączony
(świeci się zielona lampka)

Układ zawieszenia ładunku – wyłączony

Instrukcja obsługi

Nie należy jeździć po stokach o nachyleniu 
ponad 5°



17

1

3

2

Instrukcja obsługi – zamiatarka drogowa City Ranger 3070 Instrukcja obsługi – zamiatarka drogowa City Ranger 3070

2.4	 Uruchamianie zamiatarki drogowej

1. Uruchomić maszynę.

2. Wybrać szczotki i zbiornik w „menu wyboru”. (Rys. 1)

3. Należy upewnić się, że w pobliżu szczotek nie 
znajduje się żadna osoba postronna.

4. Nacisnąć i przytrzymać przycisk WM przez co 
najmniej 3 sekundy. Szczotki zostaną opuszczone i 
zaczną się obracać; nacisnąć przycisk przeniesienia 
obciążenia. Za pomocą przycisku 
przeniesienie obciążenia ustawić 
odpowiedni nacisk szczotki. (Rys. 2). 
Krótko nacisnąć przycisk WM, aby 
wyłączyć hydraulikę roboczą. Aby 
całkowicie wyłączyć tryb pracy, naciśnij 
przycisk przez 2 sekundy

5. Wybrać żądaną moc ssania, szybkość 
pracy szczotki, natrysk wody itp. (Rys. 3)

5.1 Moc ssania: Dostępne są 4 poziomy.
Poziom 1 (ekonomiczny), poziom 2, poziom 3 i poziom 
4 (zwiększony).

5.2 Ustawić jeden z 10 poziomów szybkości pracy 
szczotki.

5.3 Używanie przedniej dyszy wodnej: Wł./Wył.
(Aby oszczędzać wodę, dysza po włączeniu będzie 
rozpylać wodę tylko wtedy, gdy pojazd będzie ustawiony 
do jazdy do przodu)

5.4 Recyrkulacja wody: Wł./Wył. (funkcja opcjonalna).

Uwagi dotyczące czujnika podciśnienia
Podczas pracy z maszyną z zamiatarką drogową, 
wskaźnik poziomu podciśnienia w normalnych 
warunkach z kompletnym systemem czyszczenia będzie 
wskazywać poziom około 1/3 wysokości.

Dostępny jest alarm wizualny (czerwone kwadratowe 
pole z wykrzyknikiem na wyświetlaczu) oraz sygnał 
ostrzegawczy. Ostrzeżenie zostanie aktywowane, jeśli 
podciśnienie przekroczy 60% maksymalnej prędkości 
danej turbiny.

W takim przypadku układ jest bliski zapchania i zaleca 
się zmniejszenie szybkości zamiatania. Jeśli nie 
zmniejszy to wskaźnika podciśnienia, układ może być 
zatkany i konieczne jest jego wyczyszczenie.

	 j	 i
Dostosować ustawienia pracy do żądanego poziomu

a.	 Prędkość turbiny.
b.	 Recyrkulacja wody.
c.	 Automatyczne podnoszenie, gdy 

przełącznik FPR jest ustawiony na R 
(opcja)

d.	 Doładowanie turbiny.
e.	 Szybkość pracy szczotki.
f.	 Praca wsteczna szczotki.
g.	 Dysza przy szczotkach.
h.	 Poziom przenoszenia obciążenia.
i.	 Wskaźnik działania podciśnienia.
j.	 Wskaźnik poziomu czystej wody.

Przenoszenie 
obciążenia

Standardowy tryb 
pracy

Wybrać zbiornik i szczotkę

Instrukcja obsługi
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2.5	 Korzystanie ze szczotek

Joystick kontroluje ruchy szczotki.
(Rys. 1)

Prawa szczotka boczna jest obsługiwana za pomocą 
prawego joysticka.
Lewa szczotka boczna jest obsługiwana za pomocą 
lewego joysticka.

Korzystanie z prawej szczotki
Przesunięcie joysticka w prawo powoduje wysunięcie 
szczotki. Przesunięcie joysticka w lewo wsuwa 
szczotkę z powrotem.

Korzystanie z lewej szczotki
Przesunięcie joysticka w lewo powoduje wysunięcie 
szczotki. Przesunięcie joysticka w prawo wsuwa 
szczotkę z powrotem.

Uwaga
Korzystanie z obu szczotek w tym samym czasie:
nacisnąć niebieski przycisk – przesunięcie joysticka 
do przodu wysunie obie szczotki, przesunięcie 
joysticka do tyłu wsunie obie szczotki.

Instrukcja obsługi

Joystick lewy i prawy

Lewy joystick do lewej szczotki
Prawy joystick do prawej szczotki
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Przełącznik FPR w pozycji parkowania
Przytrzymać przycisk trybu pracy ręcznej przez 
przynajmniej 3 sekundy

Dźwignia przełączająca Znacznik

Zatrzask blokujący zwalnia się przez naciśnięcie

Dysza podciśnieniowa Uchwyt

2.6	 Korzystanie z zewnętrznej rury 
ssącej (opcja)

Przygotowanie do użycia
1. Ustawić przełącznik FPR w pozycji postojowej. 
(Rys. 1)

2. Włączyć podciśnienie zewnętrzne, przytrzymując 
przycisk uruchamiania ręcznego. (Upewnić się, że 
wybrano narzędzie zbiornika). Następnie nacisnąć i 
przytrzymać przycisk trybu pracy ręcznej przez co 
najmniej 3 sekundy (Rys. 1).

3. Na ekranie pracy ręcznej sprawdzić, czy został 
wybrany wąż zewnętrzny. W przeciwnym razie 
nacisnąć przycisk zewnętrznego węża. (Rys. 2)

4. Obrócić dźwignię przełączania tak, aby uchwyt 
znajdował się przy symbolu zewnętrznego węża. 
(Rys. 3)

5. Otworzyć tylną pokrywę. Wcisnąć zacisk blokujący i 
wyciągnąć rurę ssącą. (Rys. 4)

6. Wyciągnąć dyszę podciśnieniową i wyregulować 
kąt uchwytu, aby można było wygodnie pracować. 
(Rys. 5)

Tryb podciśnienia zewnętrznego
Ekran główny trybu prace ręcznej

Instrukcja obsługi
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2.6	Korzystanie z zewnętrznej rury 
ssącej – cd.

Przechowywanie zewnętrznej rury ssącej
1. Umieścić dyszę podciśnieniową w uchwycie. 
Rura również się zwinie. (Rys. 1)

2. Złożyć uchwyt.

3. Zatrzasnąć uchwyt w zamku.

4. Obrócić dźwignię przełączania tak, aby uchwyt 
znajdował się przy symbolu maszyny. (Rys. 2)

5. Nacisnąć i przytrzymać przycisk trybu pracy 
ręcznej przez co najmniej 3 sekundy, aby wyłączyć 
tryb pracy 
lub nacisnąć przycisk „Wstecz” na wyświetlaczu. 
(Rys. 3)
Kierowca musi siedzieć w fotelu, w przeciwnym razie 
załączenie nie zostanie wykonane.

Zablokowany   Dysza podciśnieniowa   Uchwyt

Dźwignia przełączająca

Włączenie trybu pracy ręcznej

Instrukcja obsługi
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2.7	 Opróżnianie zbiornika

Zbiornik można opróżnić bezpośrednio na ziemię lub 
do innego pojemnika.
Wysokość przechylenia wynosi 170 cm.

Uwaga
Przed opróżnieniem zbiornika należy upewnić się, że:

A) Maszyna jest ustawiona na poziomej powierzchni i 
nie jest przechylona.

B) Zapewniono wystarczająco dużo miejsca i 
wysokości do przechylenia zbiornika.

1. ZATRZYMAĆ „Tryb pracy” lub „Tryb ręczny”, 
przytrzymując wciśnięty przycisk typu pracy przez co 
najmniej 3 sekundy. (Więcej informacji można znaleźć 
w punkcie 1.6 instrukcji maszyny podstawowej).
(Rys. 1)

2. Pojechać do najbliższego miejsca zrzutu odpadów.

3. Aby opróżnić lej, nacisnąć zielony przycisk na 
lewym joysticku przed przesunięciem joysticka, a 
następnie pociągnąć joystick do tyłu, przytrzymując 
zielony przycisk. (Rys. 2)

4. Aby ułatwić opróżnianie zbiornika, można 
aktywować „grzechotkę”, gdy zbiornik jest otwarty. 
W tym celu należy nacisnąć przycisk Opcja A na 
„Klawiaturze 1” i przytrzymać go przez około 5 
sekund, aby kilkakrotnie potrząsnąć zbiornikiem. 
(Rys. 3)

5. Aby opuścić zbiornik, przed przesunięciem joysticka 
należy nacisnąć zielony przycisk na lewym joysticku. 
Następnie należy popchnąć joystick do przodu, 
przytrzymując zielony przycisk.

Zwolnić dźwignię, gdy zbiornik znajdzie się w 
położeniu opuszczonym.

Tryb ręczny Tryb pracy

Lewy joystick służący do przechylania 
zbiornika

Włączenie funkcji potrząsania

Zbiornik przechylony

Instrukcja obsługi
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2.7	Opróżnianie zbiornika – cd.

Uwaga
Górna pokrywa nie może być otwarta, 
dopóki włączone jest ssanie. W przeciwnym 
razie istnieje ryzyko obrażeń ciała. Ssanie 
jest kontynuowane przez około 15 sekund 
po wyłączeniu turbiny (tryb pracy).

Podczas opróżniania zbiornika istnieje 
ryzyko zmiażdżenia.

Opcja potrząsania powoduje również wstrząs pojazdu 
– istnieje ryzyko uderzenia przez zbiornik itp.
Nie należy jeździć z otwartym zbiornikiem. 
Niebezpieczeństwo urazu lub uszkodzenia mienia.
Po opróżnieniu zbiornika należy upewnić się, że 
zbiornik został całkowicie opuszczony!

2.8	 Opróżnianie zbiornika z wodą

Wodę w zbiorniku można opróżnić poprzez odkręcenie 
korka filtra wody. (Rys. 1)
(Uważać na korek filtra)

Uwaga
Podczas przechowywania na stojaku 
zbiornik musi być pusty. Dotyczy do 
zarówno zbiornika na odpady, jak i zbiornika 
na wodę.

2.9	 Ochrona zamiatarki przed oblodzeni-
em w okresie zimowym

1. Wlać roztwór wody i środka zapobiegającego 
zamarzaniu do zbiornika na wodę – stosować taki 
sam roztwór jak w przypadku ochrony instalacji 
tryskaczowej przed lodem.

2. Włączyć tryb pracy i dysze szczotek. Po ustawieniu 
maszyny do jazdy do przodu ciecz przepływa przez 
cały układ i chroni go przed lodem.

3. Alternatywnie można całkowicie opróżnić wodę ze 
zbiornika i pozostałej części układu.

Odkręcić korek filtra wody, aby wylać wodę

Instrukcja obsługi
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2.10 Regulacja

1. Ustawianie szczotek
Ustawić szczotki za pomocą układu przenoszenia 
obciążenia maszyny. Upewnić się, że wybrano układ 
zamiatania. (Rys. 1)

1. Uruchomić maszynę – nacisnąć przycisk trybu 
pracy i uruchomić układ zamiatania.

2. Nacisnąć przycisk przenoszenia obciążenia na 
panelu przycisków 1. 

3. Nacisnąć przycisk przenoszenia obciążenia na 
wyświetlaczu i wyregulować nacisk szczotki na 
podłoże.

4. Nacisnąć przycisk obracania na wyświetlaczu; 
wyświetlacz obciążenia zmieni kolor na zielony; 
następnie obrócić przycisk obracania, aż do uzyskania 
prawidłowego nacisku szczotki na podłoże.

Ustawić szczotki tak, aby precyzyjnie zamiatały 
podłoże, zapewniając maksymalną szerokość 
czyszczenia, przy czym w dowolnym momencie 
połowa szczeciny szczotki powinna dotykać podłoża. 
(Rys. 3)

2. Regulacja ujścia zasysającego
Ustawić odległość między podłożem a ujściem 
zasysającym, poluzowując lub dokręcając 4 śruby 
mocujące ujście zasysające. 
Fartuch gumowy z przodu – 2-3 mm nad podłożem.
Fartuch gumowy z tyłu – 8-10 mm nad podłożem.

3. Wyregulować kąt szczotki do przodu
1. Poluzować nakrętkę zabezpieczającą. (Rys. 2)

2. Wykręcić pręt równoległy. Przednia krawędź 
szczotki opuszcza się.

3. Przykręcić tylną część pręta równoległego. 
Przednia krawędź szczotki unosi się.

4. Optymalna pozycja zamiatania jest wtedy, gdy 
przednia 1/3 powierzchni szczotek dotyka podłoża.

Nakrętka zabezpieczająca – pręt równoległy

Przenoszenie obciążenia

Nakrętki regulacyjne

Instrukcja obsługi
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Nakrętka regulacyjna

2.10 Regulacja – cd.

Poziomo 
Aby wyregulować szczotki poziomo, poluzować 
3 nakrętki na belce przedniej. Następnie obrócić 
nakrętkę na górze belki w celu ręcznej regulacji. 
Użyć klucza NV17 (Rys. 1)

Instrukcja obsługi
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2.11 Myjka ciśnieniowa (wyposażenie 
opcjonalne)

Myjka wysokociśnieniowa jest przechowywana w 
zagłębieniu za zbiornikiem. Aby uzyskać dostęp 
do myjki wysokociśnieniowej, pompy i filtra, należy 
otworzyć tylną pokrywę. (Rys. 1)

Sposób użycia
1. Ustawić przełącznik FPR w pozycji postojowej. 
(Rys. 2)

2. Upewnić się, że wybrano zbiornik i przednie 
narzędzie do zamiatania. Następnie nacisnąć i 
przytrzymać przycisk trybu pracy ręcznej przez co 
najmniej 3 sekundy. (Rys. 3)

3. Na ekranie pracy ręcznej sprawdzić, czy została 
wybrana myjka ciśnieniowa. W przeciwnym razie 
nacisnąć przycisk trybu myjki ciśnieniowej. (Rys. 4)

4. Wyjąć pistolet i lancę i je podłączyć. Wyczyścić je w 
razie potrzeby. (Rys. 5)

5. W celu wyczyszczenia osprzętu należy aktywować 
uchwyt na pistolecie.

6. Aby wyłączyć myjkę ciśnieniową należy 
przytrzymać przycisk trybu pracy ręcznej przez co 
najmniej 3 s

7. Przekręcić wąż w lewo i umieścić pistolet i lancę z 
powrotem w uchwycie. Ważne jest, aby wąż był ciasno 
zwinięty, tak aby ściśle przylegał do uchwytu.

Przełącznik FPR w pozycji parkowania

Przytrzymać przycisk trybu pracy ręcznej przez 
min. 3 sekundy.

Pistolet Pompa Lanca Filtr

Podłączenie pistoletu i lancy

Tryb myjki wysokociśnieniowej
Ekran główny trybu pracy ręcznej

Instrukcja obsługi
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2.11 Myjka ciśnieniowa (wyposażenie   
opcjonalne) – cd.

Uwaga:
Pompa wody jest wyposażona w funkcję 
obejścia, aby nie przegrzewała się 
podczas pracy w trybie „neutralnym”, 
gdy myjka wysokociśnieniowa nie używa 
wody. Zalecamy, aby nie uruchamiać 
jednorazowo myjki wysokociśnieniowej 
w trybie „neutralnym” przez dłużej niż 10 
minut.

Ważne
Pompa wody nie może pracować, gdy 
zbiornik wody jest pusty. Jeśli pompa 
będzie pracować przez ponad 1 minutę 
bez wody, szybko ulegnie awarii.

Ostrzeżenie
Po ponownym ustawieniu zaworu 
przełączającego na „zewnętrzną rurę 
ssącą”, układ podciśnienia natychmiast się 
uruchomi.

Instrukcja obsługi
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2.12 Instalacja recyrkulacji wody 
(wyposażenie opcjonalne)

Instalacja recyrkulacji wody jest wyposażeniem 
opcjonalnym, które wykorzystuje wodę wewnątrz 
zbiornika na odpady do czyszczenia układu 
podciśnienia. Można w ten sposób czyścić rurę 
ssącą od ujścia zasysającego przez rurę ssącą na 
pojeździe poprzez zbiornik na wodę do zbiornika na 
odpady.

Układ najlepiej stosować wczesną wiosną i jesienią. 
W tych okresach pył itp. jest mokry i ma tendencję 
do przyklejania się do układu podciśnienia. W 
okresach bardzo suchych zaleca się zmniejszyć 
zużycie tej funkcji lub w ogóle jej nie używać.

Sposób użycia
1. Instalacja recyrkulacji wody odzyskanej wymaga 
co najmniej 125 litrów wody. Osiąga się to poprzez 
napełnienie wodą do łoża środkowego wewnątrz 
zbiornika na odpady. (Rys. 1)

2. Upewnić się, że przepływ przez układ recyrkulacji 
wody nie jest zatkany. Oczyścić układ węża/rury 
za pomocą wysokiego ciśnienia. Więcej informacji 
można znaleźć w punkcie dotyczącym konserwacji.

3. Filtr instalacji recyrkulacji wody należy czyścić 
co najmniej raz dziennie, aby utrzymać układ 
w stanie gotowości do pracy (Rys. 2). Więcej 
informacji można znaleźć w punkcie poświęconym 
konserwacji.

4. Podczas zamiatania włączyć opcję recyrkulacji na 
ekranie trybu pracy. (Rys. 3)

UWAGA
Woda z recyrkulacji jest dostarczana do zbiornika na 
odpady przez 2 zawory normalnie zamknięte (NC). 
(Rys. 4)
Zawory mogą być obsługiwane niezależnie od 
turbiny i mogą być otwierane lub zamykane 
za pomocą przycisku na stronie trybu pracy. 
Uszczelnienie można wyregulować poprzez 
poluzowanie czterech śrub używanych do 
mocowania dysz

Woda przepływa przez filtr wewnątrz zbiornika 
na odpady

Przycisk recyrkulacji wody
Dostosować ustawienia pracy do żądanego poziomu

Minimum 125 l wody w zbiorniku na odpady

Uszczelnienie Zawór recyrkulacji wody

Instrukcja obsługi
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2.13 Opcjonalna szczotka boczna

1. Szczotka boczna stanowi opcję dla standardowej 
szczotki przedniej.
Szczotka boczna jest zaprojektowana jako lekka 
konstrukcja, która może być wykorzystywana tylko 
do zamiatania.
Szczotka jest wyposażona w sprężyny 
antykolizyjne w ramieniu szczotki oraz w siłowniku 
ramienia szczotki.
Szczotkę przednią ze szczotką boczną można 
unieść w górnej części ramy A. (Rys. 1).

2. Podczas transportu szczotka boczna musi być w 
pozycji złożonej. (Rys. 2).

Ostrzeżenie
Nigdy nie transportować szczotki 
przedniej z rozłożoną szczotą boczną.

3. Korzystanie ze szczotek przednich i szczotek 
bocznych. 

1)	 Uruchomić silnik.
2)	 Wybrać menu zamiatarki. (Rys. 3).
3)	 Wybrać 3 szczotki i zbiornik. (Rys. 4).

Ostrzeżenie
Podczas obsługi systemu szczotek 
przednich należy się upewnić, że nikt 
nie przebywa w pobliżu maszyny. 
Niektóre ruchy są automatyczne.

Instrukcja obsługi
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Menu 3. szczotki Menu zbiornika
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2.13 Opcjonalna szczotka boczna – cd.

1. Teraz możliwe jest przesuwanie szczotek 
przednich lub szczotek bocznych bez uruchamiania 
szczotek.

Przemieszczanie szczotek przednich
- Lewy joystick do lewej szczotki.
- Prawy joystick do prawej szczotki.
(Rys. 1).

2. Aby pracować ze szczotką boczną, należy 
nacisnąć przycisk opcji na klawiaturze. (Rys. 3)
Zapali się zielona dioda LED nad przyciskiem opcji.
(Rys. 2)

3. Szczotka boczna jest teraz aktywna!
Użyć prawego joysticka, aby przesunąć ramię 
szczotki. Podczas przesuwania ramienia szczotka 
automatycznie obniża się do podłoża.
Podczas składania ramienia szczotki, szczotka 
automatycznie podnosi się do pozycji transportowej.
Użyć lewego joysticka, aby przechylić szczotkę 
boczną. (Rys. 3).

4. Aby przełączać się między szczotkami przednimi 
a bocznymi wystarczy nacisnąć przycisk opcji na 
klawiaturze.
Jeśli świeci się zielona dioda LED – szczotka boczna 
jest aktywna. (Rys. 4).

Uwaga
Jeśli maszyna nie jest w trybie pracy, aby poruszać 
szczotką boczną należy otworzyć menu wyboru. 
(Rys. 4).

Instrukcja obsługi

Przycisk opcji/zielona dioda LED

Przechylenie (lewy 
joystick)

Przesunięcie ramienia 
( prawy joystick)
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Menu wyboru szczotki.
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2.13 Opcjonalna szczotka boczna – cd.

Uruchamianie szczotek/zamiatarki. 
Regulacja prędkości szczotki, patrz punkt 2.4. 
Prędkość szczotki bocznej jest regulowana razem ze 
szczotkami przednimi.

Szczotki uruchamiają się w trybie pracy, ale jeśli 
szczotka boczna jest w pozycji złożonej, nie 
uruchamia się razem ze szczotkami przednimi. 
Szczotka boczna uruchamia się po wysunięciu 
ramienia. Podczas ponownego składania szczotka 
boczna zatrzymuje się. Przednie szczotki nie przestają 
działać.

Spryskiwanie wodą
1. Uruchomienie wody do szczotek przednich 
uruchamia natrysk wody na szczotki.

Możliwe jest ręczne otwieranie lub zamykanie wody za 
pomocą zaworu wody znajdującego się na ramieniu 
szczotki bocznej. (Rys. 1).

Regulacja szczotek
1. Istnieje możliwość ręcznej regulacji położenia 
szczotki do przodu i do tyłu.

Poluzować 2 śruby na ramieniu szczotki. Obrócić 
szczotkę do żądanej pozycji. Firma Egholm zaleca 
ułożenie 2-3 stopnie do przodu. Szczotkę można 
regulować w zakresie do 10 stopni do przodu i 5 
stopni do tyłu. (Rys. 2).

2. Nachylenie boczne.
Użyć lewego joysticka. (Rys. 3).

Instrukcja obsługi
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2.13 Opcjonalna szczotka boczna – cd.

1. Istnieje możliwość zmiany punktu podnoszenia 
szczotki bocznej poprzez poluzowanie lub dokręcenie 
nakrętki na ramieniu podnośnika. (Rys. 1).

(Dokręcenie – ramię szczotki uniesie się wcześniej.)

2. Regulacja wysokości podnoszenia szczotki bocznej, 
gdy ramię jest wysunięte.

Funkcja ta służy wyłącznie do utrzymywania szczotki 
bocznej nad podłożem, gdy rama A jest podniesiona.

Zdjąć osłonę nad ramieniem szczotki, poluzowując 4 
śruby M6 – podnieść osłonę. (Rys. 2).

Poluzować lub dokręcić nakrętkę M8. (Rys. 3).

Podczas regulacji ważne jest, aby szczotka boczna 
była w pozycji wysuniętej.
Po regulacji siłownik musi być w stanie swobodnie 
się poruszać. Jeśli siłownik jest nieruchomy i nie 
przesuwa się, nakrętka jest zbyt luźna. (Rys. 4).

Instrukcja obsługi

Zdjąć osłonę (szczotka w pozycji wysuniętej)

Nakrętka M8

Regulacja punktu podnoszenia (nakrętka M10)

Siłownik nie może być zablokowany. 
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2.13 Opcjonalna szczotka boczna – cd.

Konserwacja
1. Szczotka boczna ma 4 punkty smarowania.

1)	 Główna belka.
2)	 Każdy koniec siłownika obrotowego.
3)	 Łożysko na ramieniu równoległym.

Wymiana szczotki
2. Całkowicie złożyć szczotkę boczną i odchylić ją w 
górę.

3. Poluzować 3 nakrętki wewnątrz szczotki i wymienić 
szczotkę na nową:
Szczotka z polipropylenu . . . . . . . . . . . . .             E01103000
Szczotka z polipropylenu/stali  . . . . . . . .        E50002259

Instrukcja obsługi

Smarowniczki

Szczotka złożona i odchylona

Smarowniczka

Poluzować 3 nakrętki i wymienić szczotkę
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3.1	 Tabela czynności serwisowych i przeglądów zamiatarki drogowej

Zalecamy wykonywanie przeglądów i konserwacji przez autoryzowanych dealerów firmy Egholm.
t Czyszczenie	 n Smarowanie	 m Kontrola	 l Wymiana

Czynność Harmonogram przeglądów
Codzi-
ennie

40 
godz.

120 
godz.

500 
godz. Co roku Patrz §

Oględziny m
Dysza rozpylająca m 3.1
Siatka ochronna filtra obrotowego m l 3.1
Filtr obrotowy m l 3.1
Turbina m 3.2
Ujście zasysające t m 3.2
Fartuch gumowy ujścia zasysającego l 3.2
Rura ssąca – szczotki przednie t l 3.2
Rura ssąca (w pojeździe) t l 3.5
Rura ssąca w zbiorniku na wodę t m 3.5
Instalacja czystej wody m 3.4
Dysze szczotek t 3.4
Dysze ujścia zasysającego t 3.4
Szczotki m n 3.3
Zawiasy (przechylanie, siłowniki) n
Myjka ciśnieniowa (wyposażenie 
opcjonalne) 3.6

Zewnętrza rura ssąca – wyposażenie 
opcjonalne t

Instalacja recyrkulacji wody (wyposażenie 
opcjonalne) t t 3.7

Przeglądy i konserwacja
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Klapa rewizyjna

Siatka ochronna filtra obrotowego

Oczyścić złączki zaciskowe szmatką

3.2	 Czyszczenie/wymiana układu filtra 
i turbiny

Codzienne czyszczenie i konserwacja pozwalają na 
wydłużenie okresu eksploatacji zarówno maszyny, 
jak i osprzętu.

Po zakończeniu użytkowania zamiatarki drogowej 
należy wyczyścić ją wodą. Unikać czyszczenia 
ciśnieniowego złączek zaciskowych.

Oczyścić złączki zaciskowe szmatką. (Rys. 1)

Czyszczenie/wymiana układu filtra i turbiny

Uwaga
W przypadku nieprawidłowego 
wyważenia filtra lub turbiny maszynę 
należy natychmiast zatrzymać, aby 
zapobiec uszkodzeniu spowodowanemu 
drganiami.

Codzienne sprawdzanie filtra i turbiny
Brud może spowodować niewyważenie filtra 
obrotowego i turbiny. Należy go natychmiast usunąć! 
Zwrócić szczególną uwagę na filtr i turbinę podczas 
pracy maszyny w trudnych warunkach.

Czyszczenie filtra obrotowego i turbiny
1. Aby wymontować klapę rewizyjną turbiny, 
należy poluzować pokrętła na zbiorniku. Spłukać 
turbinę do czysta wodą, najlepiej za pomocą myjki 
wysokociśnieniowej. (Rys. 2)

2. Jeśli turbina jest bardzo zabrudzona, zdjąć filtr 
obrotowy i siatkę filtra obrotowego, aby zapewnić 
lepszy dostęp na potrzeby czyszczenia turbiny. 
(Rys. 3+4)

3. Sprawdzić, czy turbina nie jest zabrudzona i 
wyczyścić. (Rys. 4)

4. Przepłukać turbinę, aż będzie czysta. Do tego celu 
zaleca się stosowanie myjki wysokociśnieniowej.

Turbina

Przeglądy i konserwacja
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Dysza rozpylająca

3.2	Czyszczenie/wymiana układu 
filtra i turbiny— cd.

5. Zamocować siatkę filtra obrotowego i filtr 
obrotowy. Śrubę należy dokręcić momentem 
obrotowym 45 Nm.

Jeśli filtr obrotowy nie może być oczyszczony 
lub jest zużyty, należy go wymienić. Nowe filtry 
można zamówić u autoryzowanego dystrybutora 
firmy Egholm.

Wymiana turbiny
Turbinę należy wymienić u autoryzowanego 
dealera firmy Egholm.

Czyszczenie dyszy rozpylającej
1. Za pomocą klucza imbusowego 5 mm 
wykręcić śrubę imbusową na końcu dyszy 
rozpylającej. (Rys. 1)

2. Oczyścić otwór dyszy środkiem do czyszczenia 
dysz lub podobnym.

3. Ustawić stacyjkę maszyny, nie włączać 
maszyny.

4. Uruchomić ręczny tryb pracy i pozwolić wodzie 
wyczyścić układ. (Patrz punkt 2)

5. Dokręcić śrubę imbusową.

WAŻNE
Niewyważenie/wibracje w zbiorniku
Jeśli turbina nie zostanie oczyszczona, w 
zbiorniku nie będzie wyważony i wystąpią 
wibracje. Przyczyną takiej sytuacji mogą być:

1. Brud zablokowany w filtrze obrotowym, siatce 
filtra obrotowego lub turbinie.

2. Uszkodzony filtr lub turbina. Nowy filtr 
obrotowy, siatkę filtra i turbinę można zamówić u 
autoryzowanego dystrybutora firmy Egholm.

Niewyważenie i wibracje w filtrze i turbinie 
mogą w dłuższej perspektywie spowodować 
uszkodzenie zmęczeniowe.

Przeglądy i konserwacja
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3.3	 Konserwacja

Wymiana fartucha gumowego
1. Odłączyć przednią szczotkę od maszyny 
podstawowej.

2. Wykręcić wszystkie śruby mocujące fartuch 
gumowy, wymienić fartuch i ponownie przykręcić 
śruby.

W podobny sposób postępować w przypadku 
fartucha gumowego z przodu i z tyłu.

Nowy fartuch gumowy można zamówić u 
autoryzowanego dystrybutora firmy Egholm.

Uwaga
Aby uniknąć nadmiernego zużycia, 
ważne jest, aby odpowiednio 
regulować położenie przednich 
szczotek. 
(Patrz punkt 2.10)

Zawsze utrzymywać złącza hydrauliczne w 
czystości (Rys. 3)

Przedni fartuch gumowy
Odkręcić wszystkie śruby i wymienić fartuch gumowy

Złącza hydrauliczne

Tylny fartuch gumowy
Odkręcić wszystkie śruby i wymienić fartuch gumowy

Przeglądy i konserwacja
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Przeglądy i konserwacja

3.3	Konserwacja – cd.

Smarowniczki – przednia szczotka
1. Na obu końcach siłownika. (Rys. 1 + 2)

2. Ramię szczotki (lewe i prawe). (Rys. 3)

3. Koła i ramię separatora. (Rys. 4)

4. Ramię podnoszące. (Rys. 5)

Smarowniczki – zbiornik
1. 2 smarowniczki na przegubach zbiornika. 
(Rys. 6)

2. Nasmarować smarowniczkę w dolnej części 
siłownika (siłownik lewy i prawy). (Rys. 7)

3. Nasmarować smarowniczkę w górnej części 
siłownika. (Rys. 8)

Koła/ramię separatora

Siłownik

Przegub zbiornika

Ramię podnoszące

Dolna smarowniczka 
siłownika

Górna smarowniczka 
siłownika

Ramię szczotki (lewe i prawe)
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3.4	 Konserwacja – szczotki przednie

Wymiana dwóch szczotek przednich
1. Poluzować cztery nakrętki na każdej płycie 
szczotki. (Rys. 1)

2. Zdjąć starą szczotkę (nie należy zdejmować 
płyty szczotki z silnika hydraulicznego).

3. Zamontować nową szczotkę. Nową szczotkę 
można zamówić u autoryzowanego dystrybutora 
firmy Egholm.

Wymiana rury ssącej na przedniej szczotce
Rurę ssącą należy wymienić u autoryzowanego 
dealera firmy Egholm.

Płyta szczotki Nakrętki

Przeglądy i konserwacja
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3.5	 Konserwacja – instalacja czystej 
wody

Filtr czystej wody
1. Otworzyć tylną pokrywę. Filtr wody znajduje się 
po prawej stronie.

2. Odkręcić korek filtra (uważać na korek filtra). 
(Rys. 2) 

4. Oczyścić lub wymienić filtr. (Rys. 3)

5. Zmontować z powrotem filtr.

Całkowicie przechylić zbiornik na odpady

Odkręcić korek filtra

Wyczyścić lub wymienić filtr

Przeglądy i konserwacja
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3.5	Konserwacja – instalacja czystej 
wody – cd.

Dysze przednich szczotek
1. Odkręcić nakrętkę. (Rys. 1)

2. Wyjąć filtr i dyszę oraz wyczyścić/wymienić. 
(Rys. 2)

3. Ponownie zamontować dysze.

4. Upewnić się, że dysze są ustawione w jednej linii, 
tak aby płaski strumień wody był równoległy do 
szczotek.

Zawór instalacji recyrkulacji wody (opcja)
1. Sprawdzić zawór i złączki.

2. Należy sprawdzić, czy węże są prawidłowo 
zamocowane.

3. Sprawdzić złączkę i wąż przy zaworach.

Zabezpieczenie przeciwoblodzeniowe
Jeśli zamiatarka jest przechowywana w okresie 
zimowym lub w bardzo zimnym otoczeniu, można ją 
zabezpieczyć przed oblodzeniem poprzez:

1. Opróżnienie zbiornika na wodę. (Patrz punkt 2.8)

2. Wlanie około 10 l roztworu zapobiegającego 
zamarzaniu do zbiornika na wodę.

3. Uruchomienie pompy wody. (Patrz punkt 2.4)

4. Gdy roztwór zacznie wypływać ze szczotek 
przednich i rozpylacza turbiny, można go spuścić ze 
zbiornika i wykorzystać ponownie.

5. Jeśli maszyna jest wyposażona w instalację 
recyrkulacji. Odłączyć węże od zaworów, aby 
pozostała woda mogła wypłynąć (po jednym 
zaworze z każdej strony).

Odkręcić nakrętkę dyszy.

Wyjąć filtr i dyszę oraz wyczyścić

Przeglądy i konserwacja

Odłączyć wąż, spuścić resztki wody
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3.6	 Konserwacja – układ zasysania

Zatkana dysza podciśnieniowa
1. Wyłączyć maszynę.

2. Zdemontować zespół przednich szczotek.

3. Odwrócić maszynę od szczotek przednich.

4. Uruchomić ręczny tryb podciśnienia.

5. Wziąć narzędzie czyszczące zamocowane na górze 
zbiornika (pod zewnętrzną rurą ssącą). (Rys. 1)
(W zestawie, jeśli dołączona jest rura ssąca).

6. Usunąć wszelki materiał blokujący układ ssący 
za pomocą narzędzia czyszczącego. Rurę przy 
złączu przegubowym można ściągnąć i wyciągnąć 
w celu łatwego wyczyszczenia układu ssącego w 
połowie. Umożliwia to również dostęp do odcinka rury 
wewnątrz zbiornika na wodę. (Rys. 2+3)

7. Oczyścić zewnętrzną rurę ssącą (opcja). Zalecenia 
dotyczące czyszczenia podano w punkcie 3.6.

8. Odłożyć narzędzie czyszczące.

9. Zamocować przednie szczotki.

Uwaga 
Zawsze czyść rurę ssącą od dołu.

Czyszczenie pod podniesionym zbiornikiem
Jeśli zbiornik jest podniesiony i trzeba go wyczyścić, 
należy przestrzegać następujących zasad:

1. Zbiornik jest całkowicie przechylony.

2. Maszyna jest wyłączona, a hamulec ręczny jest 
zaciągnięty.

3. Ciężar własny zasobnika utrzyma go na miejscu. 
(Rys. 4)

Uwaga
Zbiornik ma zamontowane zawory 
odcinające, aby spadł w przypadku 
pęknięcia węży.

Narzędzie czyszczące Rura ssącą

Zbiornik całkowicie przechylony

Narzędzie czyszczące

Oczyścić rurę na złączu przegubowym

Przeglądy i konserwacja
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3.7	 Konserwacja – zewnętrzny wąż 
podciśnieniowy (opcja)

Ponieważ zewnętrzny układ ssący jest połączony 
z głównym układem ssącym, czyszczenie jest 
wymagane co najmniej raz w tygodniu, ale zalecane 
raz dziennie, aby utrzymać czystość i funkcjonalność 
układu. Konserwacja:

1. Uruchomić ręczny tryb pracy z włączonym 
zewnętrznym trybem ssania. Patrz punkt 2.6.

2. Przez chwilę używać zewnętrznej rury.
(Rys. 1). Najlepiej jest wyczyścić zewnętrzną rurę 
ssania wodą podczas korzystania z układu.

3. Jeśli układ jest zatkany, rurę można dodatkowo 
odłączyć od zbiornika na wodę. Następnie można 
wyciągnąć rurę. Wlot do zbiornika na wodę będzie 
łatwo dostępny i można go wyczyścić. (Rys. 2+3)

Użyć zewnętrznej rury do czyszczenia układu

Odłączyć rurę zewnętrzną, poluzowując jej 
zacisk

Wlot przez zbiornik na wodę

Przeglądy i konserwacja
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3.8	 Konserwacja – układ wysokiego 
ciśnienia (opcja)

Codzienna konserwacja myjki wysokociśnieniowej
Nie jest wymagana żadna specjalna konserwacja. 
Należy raz dziennie czyścić filtr czystej wody. Jeśli 
jest wiadomo, że używana woda zawiera dużo 
piasku lub żelaza, może być konieczne częstsze 
czyszczenie filtra wody. Sprawdzić układ pod kątem 
nieszczelności. Sprawdzić węże i lancę natryskową 
pod kątem uszkodzeń. (Rys. 1+2)

Ostrzeżenie
Nigdy nie należy używać uszkodzonego 
węża lub lancy.
Należy je niezwłocznie wymienić.

Zabezpieczenie przeciwoblodzeniowe myjki 
wysokociśnieniowej
1. Aby opróżnić zbiornik na wodę i układ podciśnienia, 
należy otworzyć filtr wody. (Rys. 1)

Sprawdzić, czy filtr wody jest pusty. Patrz punkt 3.2. 
Zabezpieczenie przeciwoblodzeniowe

2. Włożyć filtr i zakręcić korek filtra, następnie wlać 
płyn zapobiegający zamarzaniu.

3. Uruchomić myjkę wysokociśnieniową, włączyć 
lancę do spryskiwania i poczekać, aż z dyszy zacznie 
wypływać płyn zapobiegający zamarzaniu.

4. Układ jest teraz chroniony.

Ważne
Jeśli układ został wystawiony na działanie 
niewielkiego mrozu, uruchomić pompę 
i pozwolić jej pracować bez obciążenia 
(maks. 1 min.), aż lód w pompie się stopi.

Filtr czystej wody

Wąż Lanca do spryskiwania

Przeglądy i konserwacja
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3.9	 Konserwacja – układ recyrkulacji 
wody (opcja)

System recyrkulacji należy czyścić co najmniej raz 
dziennie, aby utrzymać układ w stanie gotowości do 
pracy. Jeśli nie zostanie on wyczyszczony, błoto, które 
przeniknie przez filtr, wyschnie i zatka układ.

Sposób czyszczenia
1. Odłączyć przednią szczotkę od maszyny.

2. Przechylić zbiornik na odpady, aby uzyskać dostęp 
do filtrów (Rys. 1).
 
3. Zlokalizować filtry wewnątrz zbiornika na odpady i 
zdjąć pokrywę każdego filtra. Pokrywy są mocowane 
za pomocą śrub. (Rys. 2)

4. Wyczyścić filtry wewnątrz i na zewnątrz za pomocą 
urządzenia wysokociśnieniowego (patrz punkt 2.11) 
lub użyć innych urządzeń do czyszczenia wodą. 
(Rys. 3)

5. Oczyścić rury układu recyrkulacji wody. Znajdują się 
one po obu stronach zbiornika w kierunku zbiornika 
wody i wewnątrz ramy typu A maszyny. (Rys. 4+5)

WAŻNE
Zawory instalacji recyrkulacji wody są 
obsługiwane przez instalację czystej 
wody. Bardzo ważne jest, aby filtr instalacji 
czystej wody był sprawny, a woda ogólnie 
czysta. 

UWAGA
Zawory recyrkulacji są normalnie zamknięte (NC) i 
woda nie będzie wypływać ze zbiornika na odpady, 
jeśli zostanie on przechylony. 

Otwieranie zaworów podczas czyszczenia
Ustawić stacyjkę maszyny (nie uruchamiać maszyny), 
uruchomić tryb pracy i nacisnąć przycisk recyrkulacji 
(patrz punkt 2.4). Konieczne jest napełnienie zbiornika 
wody czystą wodą.

Całkowicie przechylić zbiornik na odpady

Wymontować pokrywę na każdym filtrze

Oczyścić filtr wewnątrz i na zewnątrz oraz oczyścić 
instalację rur w zbiorniku na odpady za pomocą 

urządzenia wysokociśnieniowego

Oczyścić układ wylotowy rury na ramie typu 
A maszyny

Przeglądy i konserwacja
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3.10 Rozwiązywanie problemów

Możliwe przyczyny braku ciśnienia wody w 
rozpylaczach wody
1. Zbiornik wody jest pusty.

2. Rozpylacze wody do szczotek są wyłączone, a 
maszyna jest w trybie parkowania!

3. Rozpylacze są zatkane. Czyszczenie rozpylaczy 
wody:

- Rozłączyć przyłącze uchwytu węża rozpylacza 
(Patrz punkt 3.2).

- Wyczyścić dyszę wodą lub sprężonym powietrzem.

- Podłączyć z powrotem przyłącze uchwytu węża 
rozpylacza, tak aby równomiernie rozmieścić go na 
maszynie.

4. Zatkana dysza w zbiorniku.
Odkręć śrubę imbusową na końcu dyszy rozpylającej. 
i wyczyść otwór dyszy za pomocą narzędzia do 
czyszczenia rur. Włączyć wodę, aby przepłukać dyszę 
rozpylającą.

5. Brak zasilania pompy.

6. Uszkodzony czujnik lub przekaźnik.

7. Uszkodzona pompa.

8. Wąż z wodą jest nieszczelny lub nieprawidłowo 
zamontowany.

9. Filtr czystej wody jest zatkany.

Nowe pompy, filtry, dysze itp. można zamówić u 
autoryzowanego dystrybutora firmy Egholm.

Przeglądy i konserwacja
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3.10 Rozwiązywanie problemów – cd.

Jeśli wynik zamiatania nie jest zadowalający, może 
to być spowodowane następującymi przyczynami:

Przyczyny ogólne
1. Zbyt duża prędkość pracy.

2. Należy wyregulować prędkość szczotki.

3. Wyregulować odległość między przednimi 
szczotkami a podłożem
(patrz punkt 2.10, regulacja szczotek).

4. Nieszczelność układu podciśnienia. Sprawdzić 
wszystkie otwory i uszczelnienia.

5. Układ podciśnienia może być zatkany. Sprawdzić 
układ i w razie potrzeby wyczyścić.

6. Sprawdzić przedni i tylny fartuch gumowy ujścia 
zasysającego pod kątem uszkodzeń i prawidłowego 
prześwitu względem podłoża.

Przeglądy i konserwacja
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3.10 Rozwiązywanie problemów – cd.

Wycieki powietrza
1. Gumowa uszczelka między zbiornikiem na odpady 
a zbiornikiem na wodę nie zamyka się szczelnie, jest 
zdeformowana i/lub uszkodzona. Wyregulować lub 
wymienić uszczelkę gumową.

2. Gumowa uszczelka między zbiornikiem na odpady 
a pokrywą nie zamyka się szczelnie. Wyregulować lub 
wymienić uszczelkę gumową.

3. Zbiornik nie został całkowicie opuszczony po 
opróżnieniu.

4. Uchwyt przełączający między ssaniem przy 
szczotkach przednich/zewnętrznej rurze ssącej jest 
umieszczony w niewłaściwej pozycji.
(Patrz punkt 2.6, korzystanie z zewnętrznej rury 
ssącej).

Czyszczenie/konserwacja
1. Zablokowana lub uszkodzona rura 
ssąca / zewnętrzna rura ssącą. 

2. Zablokowany/uszkodzony filtr obrotowy 
(patrz punkt 3.1, czyszczenie/wymiana filtra).

3. Zablokowany uchwyt przełączający między 
ssaniem przy szczotkach przednich/zewnętrznej rurze 
ssącej.

4. Zbiornik jest pełny 

5. Oczyścić stalowy filtr na czujniku podciśnienia, 
aby ograniczyć fałszywe wskazanie podciśnienia w 
zbiorniku.
(Rys. 1+2+3)

Przeglądy i konserwacja

Stalowy filtr

Złącze podciśnienia

Oczyścić filtr stalowy przy złączu podciśnienia



Warunki
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4.1	 Gwarancja

Okres gwarancyjny zamiatarki drogowej City Ranger 3070 obowiązuje od daty zakupu i wypełnienia 
formularza rozruchu i gwarancji. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z 
regionalnym kierownikiem sprzedaży firmy Egholm.

W przypadku wystąpienia błędów lub usterek maszyny w okresie gwarancyjnym należy przekazać 
odpowiednie informacje poprzez system zgłaszania problemów ccs. Firma Egholm przeanalizuje 
i zbada każdą sytuację. Jeśli użytkownik postępował zgodnie z instrukcjami, a maszyna nie 
była eksploatowana w nieprawidłowy sposób lub niezgodny z przeznaczeniem, firma Egholm 
przeprowadzi niezbędne naprawy bez opłat za materiały i usługę zgodnie z zasadami i warunkami 
opisanymi poniżej.

Zakres gwarancji:
1. Gwarancja firmy Egholm jest ważna wyłącznie za okazaniem oryginalnego dowodu sprzedaży, na 
którym znajduje się opis modelu, numer seryjny i data zakupu.

2. Gwarancją nie są objęte regularne kontrole, regulacje, przeglądy oraz zmiany techniczne 
maszyny.

3. Wszelkie pytania dotyczące gwarancji należy kierować do dealera, u którego zakupiono maszynę.

4. Gwarancja nie obejmuje wad i usterek, które nie są wadami fabrycznymi lub powstałymi w trakcie 
produkcji.

5. Niniejsza gwarancja jest ważna, jeśli maszyna została zakupiona legalnie i znajduje się w okresie 
gwarancji.

6. W razie braku możliwości wykonania i potwierdzenia usługi zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 
firma Egholm zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich roszczeń wysuniętych w okresie 
gwarancyjnym.

7. Firma Egholm zastrzega sobie prawo do udoskonaleń i zmian projektowych maszyny bez 
konieczności modyfikacji wcześniej wyprodukowanych modeli.

Gwarancja nie obejmuje:
· Zużycia, wypadków, uszkodzenia sprzętu spowodowanego błędami użytkownika, modyfikacjami 
konstrukcji maszyny lub też zastosowaniem części zamiennych lub elementów osprzętu, które nie 
zostały wyprodukowane przez firmę Egholm.

· Maszyn z nieczytelnym numerem seryjnym.

· Uszkodzeń spowodowanych przez siły wyższe, takie jak uderzenie pioruna, powódź, pożar, wojna, 
zamieszki społeczne itp. lub inne przyczyny niezależne od firmy Egholm.

Warunki
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4.2	 Reklamacje

Wszelkie pytania dotyczące maszyny należy kierować do dealera firmy Egholm, u którego 
zakupiono maszynę. Dotyczy to pytań związanych z użytkowaniem, przeglądami, konserwacją i 
częściami zamiennymi, a także z ewentualnymi reklamacjami.

Życzymy Państwu wielu lat bezpiecznego i owocnego użytkowania maszyny.

Z poważaniem
Egholm A/S

4.3	Utylizacja

Kiedy, po wielu latach użytkowania, eksploatacja zamiatarki dobiegnie końca, należy zutylizować ją 
w sposób odpowiedzialny, zgodnie z obowiązującymi zasadami utylizacji.

1. Zużyty olej hydrauliczny należy przekazać do odpowiedniego zakładu utylizacji.

2. Usunąć plastikowe i gumowe części, po czym poddać je utylizacji zgodnie z ważnymi przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska.

3. Po usunięciu wyżej wymienionych części, maszynę należy przekazać do lokalnego 
autoryzowanego punktu skupu złomu.

Warunki
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55910880	 Siatka ochronna filtra 
obrotowego

55911660	 Filtr obrotowy

55912356	 Osłona z uchwytem rozpylacza

55912737	 Rura ssącą 160 mm

5.1	 Części zamienne – zamiatarka drogowa City Ranger 3070

55910323	 Zbiornik wody

E50007834  Szczotka boczna, poliuretan

E50007293 Fartuch gumowy – przód

E01402110	Wylot

E50007833  Szczotka boczna, poliuretan/stal

Części zamienne

E50007273 Fartuch gumowy – tył
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Części zamienne

E50005852  Rura ssąca – szczotki przednie E50007298  Przegroda gumowa

5.1	Części zamienne – zamiatarka drogowa City Ranger 3070 – cd.

E30201424	  Wkład filtra
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Części zamienne

5.2	 Części zamienne – myjka ciśnieniowa City Ranger 3070

106402252  Pistolet 55912139	 Wąż

101406132	 Lanca 
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