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PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA ZALECA SIĘ 

ZAPOZNANIA Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ 

 

Podczas używania produktów elektrycznych należy zawsze 

przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć 

ryzyko porażenia prądem i obrażeń ciała, w tym: 

 

 

• Nigdy nie ciągnij MotorScrubber’a za przewód, aby odłączyć go 

od akumulatora. 

•Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła, oleju i ostrych 

krawędzi. 

•Utrzymuj MotorScrubber’a w czystości. Dla bezpieczniejszego działania postępuj zgodnie z 

instrukcjami dołączania akcesoriów. Obszar górnego przełącznika uchwytu powinien być suchy, 

czysty i wolny od oleju, tłuszczu i wody. 

•Odłącz MotorScrubber’a, gdy nie jest używany ORAZ PRZY PRZYŁĄCZENIU AKCESORIÓW. 

•Przed użyciem MotorScrubber’a sprawdź, czy nie ma uszkodzeń. 

•Podczas serwisowania używaj tylko oryginalnych części i akcesoriów. 

•MOTORSCRUBBER TO NARZĘDZIE ZASILANE ELEKTRYCZNIE. Z JAKIMKOLWIEK NARZĘDZIEM MOCY, 

ZAWSZE UŻYWAJ OBU RĘK, ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZNE DZIAŁANIE. 

 

MONTAŻ  MOTORSCRUBBER’a 

Jeśli zakupiłeś model MotorScrubber MS2000S lub MS2000M, przejdź do punktu 3, strona 4. Punkty 

1 i 2 dotyczą tylko modelu MS2000L, który nie jest zmontowany. 

1. Zdejmij obudowę silnika i nosidło z kartonu. Podłącz wtyczkę elektryczną z nosidła do wtyczki 

elektrycznej od końca uchwytu. Pchnij razem PRAWIDŁOWO, patrz rys. 1 (strona 4), upewnij się, że 

wtyczki elektryczne przylegają do siebie. Następnie włóż nosidło do uchwytu, wyrównując otwory na 

śruby w nosidle z dwoma otworami w uchwycie, patrz rys. 2 (str. 4). Włóż śruby motylkowe i dokręć 

palcem. 

2. Przymocuj piastę do zespołu silnika za pomocą dostarczonej podkładki płaskiej, podkładki 

zabezpieczającej i śruby. Złóż w kolejności pokazanej na rys. 3 (str. 4). 
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3. WAŻNA INFORMACJA. 

Przed użyciem zwinięty przewód akumulatora 

wymaga podłączenia do zacisków akumulatora. 

Niezwykle ważne jest podłączenie kabla o 

właściwej polaryzacji. Jeśli kabel jest podłączony 

nieprawidłowo, może spowodować pożar po 

podłączeniu do ładowarki.  

Podłącz czerwony przewód ze zwiniętego 

przewodu akumulatora do czerwonego zacisku 

akumulatora i podłącz czarny przewód ze 

zwiniętego przewodu akumulatora do czarnego 

zacisku akumulatora. 

4. Aby obsługiwać MotorScrubber’a za pomocą akumulatora, podłącz wtyczkę elektryczną 

akumulatora do wtyczki elektrycznej przymocowanej do uchwytu (patrz rys. 4). 

5.  Aby obsługiwać MotorScrubber’a za pomocą przewodu 25 '(MS-1025), podłącz wtyczkę 

elektryczną MS-1025 do wtyczki elektrycznej dołączonej do uchwytu, a następnie podłącz drugi 

koniec MS-1025 do MS-1020 12VDC adapter akumulatora, adapter zapalniczki MS-1022 lub 

akumulator. 
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PLECAK 

 

 

1.  Uchwyt 

2. Ładowarka 

3. Baterie 

4. Przewód elektryczny 

5. Wtyczka 

 

 

 

 

 

⋅ Uprząż powinna być założona na ramiona jak plecak. Istnieją dwa regulowane ramiączka, 

które można pociągnąć, aby zacisnąć ramiona do wygodnego poziomu użytkownika. 

⋅ Klamra mostka zapewnia dodatkowe podparcie i jest dokręcana przez pociągnięcie paska 

regulacyjnego. 

⋅ Pasek na rzep można zapiąć na brzuchu lub jeśli wolisz go nie używać, upewnij się, że jest on 

zamocowany za tobą, a paski naramienne można używać tylko bez paska. 

 

ZMIANA SZCZOTKI  

⋅ Dopasuj zakładki na dysku do koncentratora w MotorScrubber. 

⋅ Przytrzymaj piastę, aby zapobiec rotacji. Naciśnij w dół, obracając dysk 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zablokuje się na miejscu. 

⋅ Aby usunąć, naciśnij dysk i obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara, przytrzymując piastę, aż wypustki będą wolne. 

Następnie zdejmij dysk. 

 

Film instruktażowy można znaleźć na stronie motorscrubberclean.com/suport 
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REGULACJA RĘKOJEŚCI 

Klamra umożliwia szybkie dopasowanie drążka teleskopowego 

 

Zwolnij czarny klips, naciskając zaczep zwalniający. Ustaw drążek na żądaną długość, a następnie wsuń czarny 

klips z powrotem na miejsce. 

 

DOKRĘCANIE 

Jeśli drążek teleskopowy ślizga się podczas użytkowania, 

należy upewnić się, że zacisk jest odpowiednio dokręcony. 

Aby to zrobić, znajdź zieloną śrubę regulacyjną i upewnij się, 

że czarny klips jest w pozycji otwartej, jak pokazano na 

zdjęciu, po lewej. 

Uważając, aby nie dokręcić zbyt mocno, przekręć śrubę 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będziesz mógł 

wygodnie wsunąć czarny zacisk z powrotem do pozycji 

zablokowanej. Jeśli czarny zacisk jest trudny do odepchnięcia, 

przekręć zieloną śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara, aż będzie można łatwo wcisnąć z 

powrotem na miejsce. 

Film instruktażowy można znaleźć na stronie 

motorscrubberclean.com/support 
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PRZYŁĄCZENIE UCHWYTU STERUJĄCEGO 

 

1. Przeciąć gumowy pasek na dwie części. Umieść 

jeden kawałek w półokręgu uchwytu, a drugi w 

półokręgu podstawy uchwytu. Patrz rys. 1. 

2. Uchwyt jest najlepiej umiejscowiony 30 cm od 

spodu obudowy przełącznika, jednak można go 

umieścić wszędzie tam, gdzie jest najbardziej 

komfortowy dla użytkownika. 

3. Upewnij się, że przełącznik on / off jest 

skierowany w dół. 

4. W żądanej pozycji umieść słup MotorScrubber’a w 

półokręgu uchwytu , jak pokazano na Rys. 2. Umieść 

podstawę uchwytu bezpośrednio na uchwycie 

uchwytu i włóż dwie śruby. 

5. Użyj klucza imbusowego 4,5 mm, aby 

równomiernie dokręcić dwie śruby. Patrz rys. 3. 

 

 

Film instruktażowy można znaleźć na stronie motorscrubberclean.com/support 
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CZYSZCZENIE PRZY UŻYCIU MOTORSCRUBBERA 

• Nanieść roztwór czyszczący na powierzchnię za pomocą rozpylacza lub bezpośrednio na tarczę szorującą. 

Możesz również wymieszać koncentrat detergentu w wiadrze i zanurzyć głowicę szorującą w wiadrze. 

• Szoruj z prostymi, lekkimi pociągnięciami. Nie musisz naciskać. MotorScrubber wykona pracę. 

• NIE UŻYWAJ MOTORSCRUBBER’A Z PŁYNAMI ŁATWOPALNYMI. 

• AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE: MotorScrubber jest wyposażony w samoresetujący wyłącznik, aby zapobiec 

uszkodzeniu silnika. Jeśli urządzenie zostanie zablokowane, wyłącznik przerwie zasilanie elektryczne z 

akumulatora 12 V. Usuń MotorScrubber z powierzchni roboczej. Wyłącznik zostanie ponownie ustawiony w 

ciągu 6 do 10 sekund. Wznów korzystanie z MotorScrubber’a. 

 

PRACA PRZU UŻYCIU MOTORSCRUBBER’A POD WODĄ 

• Ponieważ głowica silnika może być całkowicie zanurzona w wodzie, 

MotorScrubber jest idealny do wielu zadań czyszczenia podwodnego. 

Jednym z bardziej popularnych zastosowań MotorScrubber’a jest 

czyszczenie „linii szumowiny” powyżej poziomu wody w basenach, spa, 

łodziach itp. 

• Zanurzenie głowicy przez dłuższy czas może wpłynąć na jej uszczelnienia 

wodoodporne z powodu długotrwałego ogrzewania i chłodzenia. 

Uszczelnienia mogą się kurczyć i pozwalać wodzie na bezpośredni kontakt z 

silnikiem, co może spowodować awarię silnika. Aby tego uniknąć, należy 

przestrzegać wytycznych. 

• Uszczelki powinny być sprawdzane przed każdym użyciem, aby 

sprawdzić, czy nie ma oznak korozji, które mogłyby wpłynąć na jej 

wodoszczelność. Jeśli urządzenie jest używane regularnie pod wodą, 

maszyna wymaga co miesiąc kontroli wewnętrznej głowicy, aby sprawdzić, 

czy nie doszło do wniknięcia wody. 

• POLECAMY NIE UŻYWANIE MASZYNY W PEŁNI ZANURZONE W WODZIE 

PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 2 MINUTY CIĄGŁEJ PRACY. MOTORSCRUBBER 

POWINIEN BYĆ USUNIETY Z WODY I POZOSTAWIONY DO PRZEZ MIN 5 

MIN DO OCHŁODZENIA. 

• Czyszczenie linii wodnej, gdzie MotorScrubber jest w połowie zanurzony w 

wodzie, nie ma ograniczeń. 

• Regularne używanie pod wodą skróci żywotność głowicy szorującej. 

Kompletną głowicę silnika MS4000 można kupić i wymienić w razie 

potrzeby. 1 rok to sugerowany okres regularnego używania pod wodą. 
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INFORMACJE O BATERII 

Akumulator należy naładować przed użyciem MotorScrubber, po każdym użyciu, oraz jeśli nie jest używany 

przez 4 miesiące. Pełne ładowanie trwa 8 godzin. Najpierw podłącz przewód cewki do ładowarki, a następnie 

podłącz ładowarkę bezpośrednio do gniazda elektrycznego 120 VAC / 60 HZ lub 240 VAC lub użyj adaptera lub 

ładowarki przeznaczonej dla źródła prądu zmiennego. (Nie używaj przedłużacza). Po naładowaniu odłącz 

ładowarkę od gniazdka sieciowego i (WAŻNE) odłącz ładowarkę od akumulatora. 

 

MotorScrubber ma dwa źródła zasilania bateryjnego: (A) zestaw akumulatorów z wiązką przewodów; oraz (B) 

przewód o długości 25 stóp (MS-1025), który łączy się z zasilaniem 12 V DC łodzi / pojazdu za pośrednictwem 

MS-1022 lub MS-1020. 

⋅ MotorScrubber wykorzystuje akumulator akumulatorowy ołowiowo-akumulatorowy 

⋅ Pojemność: 12 V, 7,0 amperogodzin 

⋅ Niezużywający się 

⋅ W zależności od średniej głębokości rozładowania można oczekiwać ponad tysiąca cykli rozładowania / 
ładowania. 

 

Pakiet baterii zawiera bezpiecznik zabezpieczający przed zwarciem. Jeśli silnik MotorScrubber nie uruchomi się, 

otwórz uchwyt bezpiecznika w akumulatorze i sprawdź bezpiecznik. W razie potrzeby wymień: 30 AMP-32 

VOLT, ABC GLASS FUSE (MSS038). 

⋅ Nie ładuj w gazoszczelnym pojemniku 

⋅ Nie zwierać styków akumulatora 

⋅ Nie spalaj 

⋅ Natychmiast przepłucz wodą, jeśli dojdzie do kontaktu z elektrolitem (kwasem) 
 

 
WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE AKUMULATORA I ŁADOWARKI 
 

⋅ Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy umieszczać ładowarki w wodzie lub innej cieczy. 

⋅ Nie używaj w obecności materiałów wybuchowych i / lub łatwopalnych oparów lub cieczy. 

⋅ Nie należy przechowywać ani przenosić baterii, aby metalowe przedmioty mogły zetknąć się z 
zaciskami akumulatora - akumulator może spowodować zwarcie, powodując pożar, obrażenia ciała lub 
uszkodzenie akumulatora. 

⋅ Nigdy nie próbuj otwierać baterii z jakiegokolwiek powodu. Jeśli obudowa baterii pęknie lub pęknie, 
natychmiast zaprzestań jej używania i nie ładuj ponownie. Baterię należy wymienić. 

⋅ Nie ładuj akumulatora, jeśli jest mokry lub wykazuje oznaki korozji. 

⋅ Nie spalaj baterii; może wybuchnąć w ogniu. 

⋅ Podłącz ładowarkę bezpośrednio do 120VAC / 60HZ lub 240VAC, używając odpowiedniego adaptera 
wtyczki, gniazda elektrycznego (nie używaj przedłużacza). 

⋅ Akumulator ładuj tylko za pomocą ładowarki MotorScrubber. 

⋅ Nie używaj ładowarki w wilgotnych lub wilgotnych warunkach. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku 
w pomieszczeniach. 

⋅ Nie używaj ładowarki w pobliżu zlewów lub wanien. Nie zanurzaj w wodzie. 

⋅ Nie pozwól, aby przewód zwisał nad krawędzią stołu lub blatu, ani dotykaj gorących powierzchni. 

⋅ Nie używaj ładowarki do innych celów niż akumulatory MotorScrubber; inne baterie mogą 
eksplodować. 

⋅ Nie używaj ładowarki z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, należy je natychmiast wymienić. 
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⋅ Nie używaj ładowarki, jeśli została mocno uderzona, upuszczona lub w jakikolwiek inny sposób 
uszkodzona. Zwróć urządzenie do lokalnego dystrybutora w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji 
elektrycznej lub mechanicznej. Nie demontuj ładowarki. 

⋅ Aby uzyskać najlepsze wyniki, nie ładuj akumulatora, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5 ° C 
(40 ° F) lub wyższa niż 40 ° C (105 ° F). 

⋅ Odłącz ładowarkę, gdy nie jest używana i przed czyszczeniem lub konserwacją. 

⋅ Nie nadużywaj przewodu. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia wtyczki elektrycznej lub przewodu, nigdy 
nie przenoś ładowarki za przewód ani nie ciągnij za przewód, aby odłączyć. Zamiast tego chwyć 
wtyczkę ładowarki i pociągnij, aby ją odłączyć. Przewód ładowarki należy trzymać z dala od źródeł 
ciepła, oleju i ostrych krawędzi. 

⋅ Przepłucz oczy i skórę wodą, jeśli dojdzie do kontaktu z kwasem. 

⋅ NIGDY NIE PRÓBUJ URUCHOMIĆ SILNIKÓW Z WYŁĄCZNIKA ELEKTRYCZNEGO. URUCHOM KORBĘ 
SILNIKA WYŁĄCZNIE Z AKUMULATORA 12 V 

 
 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 
Jeśli MotorScrubber nie włącza się lub obraca powoli: 
 
1. Najpierw sprawdź bezpiecznik. 
 
2. Sprawdź, czy zaciski akumulatora są prawidłowo podłączone i czy silnik obsługuje wtyczki jest prawidłowo 
podłączony. Następnie, za pomocą woltomierza, wystarczy otworzyć akumulator, odłączyć dwa przewody od 
akumulatora i odpowiednio dotknąć sond woltomierza do zacisków. Zadowalający odczyt wynosiłby około 11,5 
do 13 woltów. 
 
3. Jeśli testy akumulatora są zadowalające, silnik należy przetestować dalej. Odłącz wtyczkę między uchwytem a 
silnikiem (owinąć przewód od uchwytu gumową opaską, aby zapobiec wsuwaniu się przewodu do uchwytu), 
podłącz przewód cewki akumulatora bezpośrednio do silnika. Jeśli silnik obraca się prawidłowo, wyłącznik / 
wiązka przewodów lub wiązka przewodów w uchwycie nie działają prawidłowo. Jeśli silnik nadal się nie obraca, 
MS4000 jest uszkodzony. Skontaktuj się z dystrybutorem sprzedającym. 
 

Aby uzyskać dodatkową pomoc na temat korzystania z MotorScrubber, odwiedź sekcję 
pomocy na naszej stronie internetowej www.motorscrubberclean.com 
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Deklaracja zgodności CE 
 
 

24/01/2017 

 
 

następujące produkty zostały przetestowane przez nas zgodnie z 
wymienionymi normami i są zgodne z dyrektywą Rady EMC 2014/30 / UE. 

Jest to dowód na zgodność z tą dyrektywą EMC. 
 

Aplikujący: T L Killis & Sons Limited 
 
Adres: 6 Orgreave road, Sheffield S 13 9LQ, Wielka Brytania 
 
Produkt: Maszyny czyszczące z akumulatorem  - MOTORSCRUBBER 
 
Model nr: MS2000S, MS2000M, MS2000L, MSJET, MSPROWASH, MSFORCE 
 
Znamionowe wejście: AC 100 - 240 V 50/60 Hz, 0,6 A 
 
Wyjście znamionowe: 12 V DC, 74 Ah 
 
Standardy badań: IEC 60335-2-10: 2002 (wydanie poprawne) i EN 60335-2-10: 2003 w połączeniu z 
IEC 60335-1: 2001 (wydanie czwarte) + Corr. 1 i EN60335-1: 2001 + A11: 2004 
 
 
IMRE KILLI 
Dyrektor zarządzający 
 
 

 


