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Instrukcja obsługi 
 

 

 

 

 

 

 Numer seryjny urządzenia: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ostrzeżenie:  
Nie poleca się uruchamiać urządzenia przed zapoznaniem sie z instrukcja obsługi. 

 
 

 

 

Profesjonalne urządzenia parowe 
MATRIX 
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Elementy urządzenia                     SO 4 
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1.   Zbiornik na czysta wodę 
2.   Regulator pary 
3.   Gniazdo na wąż 
4.   Koła z blokadą 
5.   Wskaźnik wysokości temperatury 
6.  Dioda  włączonej grzałki  
7.  On/Off  Włącznik / wyłącznik urządzenia 
8.  Dioda gotowości urządzenia do pracy 
9.  Dioda uzupełnienia wody w zbiorniku 

 
 
 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 

4 

5 6 

7 

8 

9 



 

3 

 

3. 

 Zimną wodą napełnij zbiornik, następnie zamknij go przy użyciu korka (1) 

 
4. 

 Podnieś klapkę i podłacz  wąż, upewnijąc się, że opadając klapka blokuje ewentualne 
rozłączenie węża.(3) 

 

5. 

 Podłącz urządzenie do gniazda elektrycznego a następnie włącz urządzenie – włącznik 
pozycja ON (7) 

 

6. 

 Dioda włączonej grzałki zaświeci się (6) 
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7. 

 Po około 5 min dioda (8) zaświeci się. W tym momencie maszyna jest gotowa do pracy. 
 

8. 

 Para lub detergent rozporoszy się  po naciśnięciu przycisków. 

 

9. 

 Strumień pary może być regulowana przez obracanie pokrętła pary (2) 
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 Dołącz  końcówkę spośród akcesoriów znajdujących się w zestawie. Upewnij się, że 
jest ona właściewie zablokowana. 

Włącznik 

Para 
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11. 

 Wciśnij dźwignię hamulca blokującą  koła, tak aby podczas pracy urządzenie było 
unieruchomione. 

 

12. 

  Uzupełnij zbiornik zimna wodą, gdy tylko zapali się lampka (9) a urządzenie wyda 
dzwięki. 
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Wyposażenie                                SO 4 
 

 

 

 

 

 

Rys C 

1.  Wąż 4m (para)     2.  Rura prosta x 2 
3.  Dysza podłogowa    4.  Dysza trójkatna z włosiem 
5.  Przegub                    6.  Dysza do powierzchni szklanych 
7.  Lanca parowa długa    8.  Dysza zakrzywiona 
9.  Uchwyt do końcówek dysz   10. Okragłe końcówki dysz z nylonu x 5 
11.  Okragłe końcówki dysz z mosiądzu x 5 12.  Szczotką okragła z włosiem 55mm 
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Parametry techniczne 
 
Boiler 
Moc: 2100W 
Typ: malowany proszkowo 
Pojemność: 1.8 Litres 
Uzupełnianie wody tak 
Ciśnienie pary 4.5 Bar 

Temp. pary u źródła 165C  

 

Elektryka 
Napięcie 230V ~ 1 faza 
Bezpiecznik 5V 
Długość przewodu elektr. 10m 
 
 

Pojemnośći 
Boiler 1.8 l 
Zbiornik na zimną wodę 5 l 
Waga 12 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


