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Szanowni Klienci

Gratulujemy zakupu produktu firmy Egholm.
Park Ranger 2150 jest zaprojektowaną i wyprodukowaną w Danii maszyną stanowiącą elastyczne 
rozwiązanie utrzymywania obszarów zewnętrznych.

Optymalne użytkowanie maszyny Kosiarki rotacyjnej/mulczującej 1200 Park Ranger 2150
Aby zapewnić optymalną pracę Kosiarki rotacyjnej/mulczującej 1200 Park Ranger 2150, należy 
przed rozpoczęciem jej użytkowania dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Nie zapoznanie 
się z instrukcją grozi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem maszyny.

Bezpieczeństwo
Kosiarka rotacyjna/mulczująca 1200 została wyposażona w wiele zabezpieczeń zapewniających 
bezpieczną obsługę zarówno dla użytkownika, jak i jego otoczenia. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na sekcję 1.1 Bezpieczeństwo. Maszyna może być obsługiwana wyłącznie przez 
profesjonalistów.

Kosiarka rotacyjna/mulczująca 1200 jest przeznaczona wyłącznie do użytku profesjonalnego, a 
przy dostawie użytkownik otrzyma dokładne instrukcje dotyczące obsługi maszyny, aby w ten 
sposób potrafił obsługiwać ją w sposób kompetentny.
Nie należy użyczać maszyny osobom, które nie zostały odpowiednio przeszkolone i nie zapoznały 
się dokładnie z niniejszą instrukcją.
Instrukcja użytkownika powinna być traktowana jako integralna część maszyny, dlatego też 
powinna być dołączona do maszyny w przypadku jej sprzedaży.

Ostrzeżenia
Niektóre punkty w niniejszej instrukcji zostały opatrzone przedstawionym symbolem 
ostrzeżenia.
Oznacza on obszary, w których zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała lub 
uszkodzenia maszyny i akcesoriów. Znak ten wskazuje również, na co należy zwrócić szczególną 
uwagę.

Zastrzeżenia
W związku z tym, że celem działu urządzeń do użytku zewnętrznego firmy Egholm jest ciągłe 
podnoszenie jakości swoich produktów, firma zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji oraz 
sprzętu w dowolnej chwili bez powiadomienia. Firma Egholm nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za błędy lub braki w instrukcji użytkownika.

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących nowego produktu firmy Egholm prosimy o kontakt z 
firmą Egholm.

Z poważaniem
Egholm A/S · Transportvej 27, DK-7620 Lemvig
T. +45 97 81 12 05 · F. +45 97 81 12 10
e-mail: info@egholm.dk · www.egholm.eu

Wstęp
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Kosiarka rotacyjna/mulczująca 1200 Park 
Ranger 2150 działa szybko i skutecznie, 
spełniając wszystkie potrzeby związane z 
koszeniem - nawet na trudnych trawnikach.

Kosiarka rotacyjna/mulczująca kosi i 
przetwarza trawę na drobne cząstki oraz 
wydmuchuje je na trawnik, które naturalnie 
nawożą glebę przez całe lato.
Rezultatem jest zielony i dobrze przycięty 
trawnik.

Po wyjęciu zestawu kosiarki mulczującej, 
kosiarka staje się kosiarką obrotową z tylnym 
wyrzutem, która szczególnie dobrze nadaje się 
do szorstkiej, wysokiej trawy i zawsze zapewnia 
doskonałe rezultaty – nawet w mokrych 
warunkach. (Patrz strona 10)

Kosiarka 1200 Park Ranger 2150 jest 
standardowo wyposażona w kółka, które 
sprawiają, że podąża ona za ruchem kierownicy. 
Pozwala to również uniknąć pozostawiania 
śladów na trawniku.

Kosiarka rotacyjna/mulczującą 1200 Park 
Ranger 2150 utrzymuje powierzchnię 5-10 000 
m2/godz. Porusza się po trawniku z szerokością 
koszenia 1,210 mm.

Przydatne wskazówki
Nigdy nie dopuścić, aby kratka chłodnicy była 
zatkana trawą. Zmniejsza to efekt chłodzenia.

Kosiarka obrotowa/mulczująca jest 
przeznaczona do cięcia do jednej trzeciej 
wysokości trawy. Następnie wyregulować 
częstotliwość koszenia.

Dostosować prędkość tak, aby odpowiadała 
pożądanemu rezultatowi. Najlepszy wynik 
uzyska się, gdy prędkość jazdy nie jest zbyt 
duża.

W celu ochrony układu hydraulicznego, przed 
zamocowaniem upewnić się, że złączki 
zaciskowe są czyste.
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Máx. 10°

Ophold i knækområdet
er forbudt

Aufenthalt im Knickbereich ist verboten
Activities around the articulation point is forbidden
Ne séjournez jamais dans la zone d’articulation
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1.1 Bezpieczeństwo

Podczas użytkowania maszyny należy 
się upewnić, że nikt nie przebywa w jej 
pobliżu
Podczas użytkowania maszyny 
należy upewnić się, że nikt nie 
przebywa w jej pobliżu, ze względu na 
niebezpieczeństwo zgniecenia.

Uwaga
Ze względu na przegubową konstrukcję 
maszyny, jej tył zachodzi podczas 
skręcania.
Podczas użytkowania maszyny należy 
upewnić się, że nikt nie przebywa w jej 
pobliżu. (Ilustracja 1)

Zachować ostrożność, aby nie 
przyciąć palców
Nie zbliżać rąk i palców do obszarów, w 
których występuje niebezpieczeństwo 
zgniecenia. (Ilustracja 2)

Nie należy dopuszczać do 
przewrócenia maszyny
Nie należy wjeżdżać maszyną w 
miejsca, w których mogłaby się 
ześlizgnąć, przewrócić lub obrócić.
Nie należy jeździć po stokach o 
nachyleniu ponad 10°. (Ilustracja 3)

Zmniejszenie hałasu i zużycia energii
Aby zmniejszyć hałas i zużycie energii, 
nigdy nie należy pracować z wyższymi 
obrotami silnika niż jest to konieczne.

Ostrzeżenie! Obracające się części!
Aby uniknąć obrażeń ciała, należy 
upewnić się, że nikt nie wkłada palców 
pod kosiarkę podczas jej pracy. 
(Ilustracja 4)

Ostrzeżenie!
Usunąć kamienie i gałęzie z trawnika,
ponieważ mogą one zostać 
przypadkowo wyrzucone i spowodować 
obrażenia osób i szkody mienia.

Nie dopuszczać do przebywania osób w 
miejscu pracy

Etykieta ostrzegawcza

Etykieta ostrzegawcza

Nie należy jeździć po stokach o nachyleniu 
ponad 10°

Informacje ogólne
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1.2 Deklaracja zgodności WE dla maszyn

Producent: Egholm A/S

Adres: Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig

Telefon: +45 97 81 12 05

niniejszym deklaruje, że

Maszyna: Kosiarka rotacyjna/mulczująca 1200

Typ: LM1200

· została wyprodukowana zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/UE

· została wyprodukowana zgodnie z następującymi dyrektywami WE: Dyrektywa 2000/14/UE

Wszelkie zmiany, przebudowy lub dodanie narzędzi, akcesoriów lub innego sprzętu nie 
produkowanego przez firmę Egholm automatycznie skutkują unieważnieniem homologacji typu, 
homologacji WE, wszelkich innych homologacji, a także gwarancji na maszynę i osprzęt.

O ile operator, klient i firma Egholm nie uzgodnią inaczej na piśmie, firma Egholm jest twórcą 
danych (twórca danych) wszystkich danych generowanych przez maszynę i załączniki podczas 
użytkowania.

Maszyna Park Ranger 2150 wyposażona w kabinę FH 2100 (zatwierdzona przez ROPS)

· została przetestowana w Duńskim Instytucie Nauk Rolniczych w Bygholm zgodnie z dyrektywą 
86/298/EWG dotyczącą montowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu 
w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół.

Miejscowość: Lemvig

Data:

Podpis:
Knud Olsen, starszy projektant

Informacje ogólne
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1.3 Dane techniczne

Wymiary	 Osprzęt	 Wymiary składowania
Długość (L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     2 780 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  980 mm
Szerokość (W) . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  1 290 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                1 290 mm
Wysokość bez kabiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480 mm
Wysokość z kabiną . . . . . . . . . . . . . .              1 935 mm

Dane techniczne
Opis typu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   LM1200
Poziom mocy akustycznej zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  105 dB(A)
Ciężar własny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 96 kg
Szerokość koszenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       1 210 mm
Regulowana wysokość koszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            30-70 mm
Wydajność/godz.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             około 5 000 -10 000 m2

Prześwit pod kosiarką  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       110 mm
Liczba ostrzy kosiarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                              2
Prędkość koszenia - Prędkość końcówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     77 m/sek.

Uwaga
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Wyposażenie opcjonalne
90203171 Duża kratka chłodnicy (zalecana do koszenia trawnika)

Informacje ogólne
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2.1 Montaż / demontaż

Montaż
1. Zaleca się, aby przewody hydrauliczne były 
wykręcone i poprowadzone przed ramą A 
kosiarki, ponieważ dzięki temu będą one czyste 
i wolne od brudu po zamontowaniu kosiarki. 
(Ilustracja 1)

2. Uchwyt blokujący na ramie A maszyny musi 
być w pozycji otwartej. (Ilustracja 2)

3. Podjechać podstawową maszyną 
bezpośrednio do ramy A kosiarki, tak aby 
dopasować do siebie ramy A. (Ilustracja 2)

Uwaga: Zaleca się, aby rama A maszyny nie 
była całkowicie opuszczona, gdyż może to 
doprowadzić do uszkodzenia lakieru kosiarki po 
zamontowaniu ram A.

4. Dźwignią A podnieść ramę A, aż koła 
podpierające zostaną podniesione z podłoża. 
(Ilustracja 3)

5. Użyć uchwytu blokującego na ramie A, aby 
zablokować kosiarkę w miejscu. (Ilustracja 2)

6. Wyłączyć maszynę. 

7. Zamocować przewody hydrauliczne do złączy 
D. (Ilustracja 4)

8. Przymocować przewody hydrauliczne za 
pomocą gumowego pierścienia pod stopniem 
nadwozia, aby upewnić się, że prawidłowo biegną 
one po osłonie.

Demontaż
Wykonać procedurę montowania w odwrotnej 
kolejności. Założyć nasadki ochronne na złączki 
zaciskowe, aby chronić je przed zabrudzeniem.

Przewody hydrauliczne

Dźwignia A 

Uchwyt blokujący na ramie A - otwarty

Złącza D

Otwarty

Instrukcja obsługi
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2.2 Ważne przed uruchomieniem

Podczas transportu zastosować blokadę 
transportową w celu zamocowania kosiarki w 
pozycji uniesionej. (Ilustracja 1)

Przed zmontowaniem kosiarki należy sprawdzić, 
czy ostrza są ostre, nienaruszone i wolne od 
pęknięć. Pomaga to uniknąć niepotrzebnych 
przerw w pracy podczas koszenia.

Ostrzeżenie!
Usunąć kamienie i gałęzie z 
trawnika, ponieważ mogą one 
zostać przypadkowo wyrzucone i 
spowodować obrażenia osób i szkody 
mienia.

Należy unikać przejeżdżania przez 
pokrywy włazów lub podobne 
przeszkody, aby uniknąć uszkodzenia 
ostrzy i osłony.

2.3 Uruchomienie

1. Uruchomić maszynę. 

2. Przesunąć dźwignię C w dół w położenie 2, aby 
opuścić kosiarkę. (Ilustracja 2)

3. Nacisnąć dźwignię A w dół na około 2 
sekundy, aż kosiarka znajdzie się w swobodnej 
pozycji i będzie poruszać się odpowiednio do 
ukształtowania terenu.

4. Obrócić przepustnicę, aż będzie przynajmniej 
w połowie otwarta. (Ilustracja 3)

5. Uruchomić kosiarkę powoli i płynnie 
przesuwając dźwignię D w górę do pozycji 1. 
(Ilustracja 4)

6. W tym momencie całkowicie otworzyć 
przepustnicę (pełna moc), aby uzyskać 
prawidłową prędkość ostrza. (Ilustracja 3)
Dostosować prędkość jazdy do warunków.

Blokada transportowa

Dźwignia A 

Obrócić przepustnicę, aż będzie w połowie 
otwarta.

Dźwignia D

Zablokowany

Instrukcja obsługi
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2.3 Uruchamianie - c.d.

7. Aby uniknąć przegrzania urządzenia podczas 
koszenia, należy upewnić się, że chłodnica wody, 
chłodnica oleju i pokrywa chłodnicy są wolne od 
trawy. (Patrz sekcja 3.1 Czyszczenie).

Podczas koszenia trawy zaleca się używać 
dużej kratki chłodnicy. Można ją zamówić u 
autoryzowanego dystrybutora firmy Egholm.

Ostrzeżenie – Części obrotowe
Aby uniknąć obrażeń ciała należy 
upewnić się, że nikt nie wkłada 
palców pod kosiarkę podczas jej 
pracy.

Ostrzeżenie!
Podczas użytkowania maszyny 
należy się upewnić, że nikt nie 
przebywa w jej pobliżu.

Uwaga!
Podczas skręcania tył maszyny 
odchyla się, istnieje zatem ryzyko 
zgniecenia lub zderzenia.

Pokrywa chłodnicy wody

Pokrywa chłodnicy oleju

Duża kratka chłodnicy

Instrukcja obsługi
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2.4 Regulacja

Regulacja wysokości koszenia
Rozpocznij od dużej wysokości koszenia, aby 
uniknąć zbyt krótkiego koszenia trawy.

Jak wyregulować wysokość koszenia
1. Wyłączyć maszynę.

2. Obrócić uchwyt regulacyjny
a. zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby 
zwiększyć wysokość koszenia. (Ilustracja 2)
b. w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara, aby obniżyć wysokości koszenia. 
(Ilustracja 3)

3. Sprawdzić wysokość kosiarki i powtarzać 
regulację, aż do uzyskania żądanej wysokości 
koszenia.

Od kosiarki mulczującej do kosiarki obrotowej
Jeśli chce się przekształcić kosiarkę mulczującą 
w kosiarkę obrotową z tylnym wyrzutem, 
wystarczy zdjąć zestaw kosiarki mulczującej. 
(Patrz Ilustracja 4)

Zakres regulacji wysokości

Podnoszenie wysokości koszenia - uchwyt 
regulacji

Obniżanie wysokości koszenia - uchwyt 
regulacji

Zestaw kosiarki mulczującej

Instrukcja obsługi
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3.1 Czyszczenie

Czyszczenie kosiarki
1. Wyłączyć maszynę.

2. Odłączyć kosiarkę. (Patrz sekcja 2.1)

3. Przechylić kosiarkę do przodu. (Ilustracja 1)

4. Wyczyścić kosiarka wodą.
Zalecamy oczyścić kosiarkę natychmiast po 
zakończeniu pracy, aby zapobiec zbyt mocnemu 
przywarciu trawy do osłony i ostrzy.

Czyszczenie chłodnicy wody
1. Zdjąć pokrywę chłodnicy wody, obracając dwa 
sprężynowe uchwyty na bok. (Ilustracja 2)

2. Przedmuchać pokrywę i chłodnicę do czysta 
sprężonym powietrzem.

3. Chłodnicę można myć czystą wodą.

Ostrzeżenie!
Do płukania chłodnicy nie należy 
używać twardych narzędzi, ponieważ 
może to spowodować uszkodzenie 
żeberek.

Czyszczenie chłodnicy oleju
1. Zdjąć pokrywę chłodnicy oleju. (Ilustracja 3)

2. Przedmuchać pokrywę i chłodnicę do czysta 
sprężonym powietrzem.

Ostrzeżenie!
Przed myciem maszyny 
przedmuchać chłodnicę sprężonym 
powietrzem. W przeciwnym razie 
brud nie zmyje się.

Kosiarka przechylona do przodu

Pokrywa chłodnicy wody

Pokrywa chłodnicy oleju

Przeglądy i konserwacja
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3.2 Konserwacja

Wymiana ostrzy
Jeśli ostrza są uszkodzone, kosiarka będzie 
wibrować. Zastępuje się je w następujący sposób:

1. Wyłączyć maszynę.

2. Odłączyć kosiarkę. (Patrz sekcja 2.1)

3. Przechylić kosiarkę do przodu. (Ilustracja 1)

4. Za pomocą dłuta lub śrubokręta otworzyć 
płytę blokującą, która blokuje łby śrub. 
(Ilustracja 2)

5. Wykręcić śruby i zdjąć pierścień blokujący i 
płytę. 

6. Przymocować nowe ostrza ostrą krawędzią 
skierowaną w kierunku jazdy. (Ilustracja 3)
Zaleca się wymianę ostrzy pojedynczo, aby 
upewnić się, że są one prawidłowo dopasowane.

7. Ponownie założyć płytę blokującą i śruby. 
Śruby należy dokręcić momentem obrotowym 85 
Nm.

8. Zablokować śruby, zginając płytę blokującą w 
kierunku płaskiej strony każdej śruby.

Zaleca się unikać używania płyty blokującej 
więcej niż dwa razy i unikać jej wielokrotnego 
zginania. Zapobiega to wypadaniu ostrzy 
podczas pracy.

Nowe ostrza i płyty blokujące można zamówić u 
autoryzowanego dystrybutora firmy Egholm.

Przechylić kosiarkę do przodu

Płyta, śruby i pierścień blokujący

Kierunek ruchu ostrza

Przeglądy i konserwacja
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3.2 Konserwacja — ciąg dalszy

Ostrzenie ostrzy
1. Wyłączyć maszynę.

2. Odłączyć kosiarkę. (Patrz sekcja 2.1)

3. Odłączyć ostrza. (Patrz strona 12)

4. Ostrza powinny by równomiernie naostrzone 
po obu stronach, aby zapewnić ich prawidłowe 
wyważenie.

5. Ponownie założyć ostrza. (Patrz strona 12)

Wymiana pasa zębatego
Zalecana jest coroczna wymiana pasa zębatego 
przez autoryzowanego dystrybutora firmy 
Egholm.

Przechowywanie w okresie zimowym
Gdy nadchodzi okres przechowywania kosiarki 
na zimę, zaleca się wykonanie następujących 
czynności:

1. Usunąć zdrapaną farbę i ponownie pomalować 
wszystkie uszkodzone obszary.

2. Spryskać kosiarkę smarem ochronnym.

Przeglądy i konserwacja
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4.1 Gwarancja

Okres gwarancji na materiały i wykonanie kosiarki rotacyjnej/mulczującej 1200 wynosi 12 miesięcy 
od daty zakupu.
Jeśli w okresie gwarancji wystąpią wady lub usterki maszyny, firma Egholm wykona niezbędne 
naprawy dla klienta bez opłat za materiały i robociznę zgodnie z zasadami i warunkami 
znajdującymi się poniżej. 

Zakres gwarancji
1. Gwarancja firmy Egholm jest ważna wyłącznie za okazaniem oryginalnego dowodu sprzedaży, na 
którym znajduje się opis modelu, numer seryjny i data zakupu.

2. Gwarancją nie są objęte regularne kontrole, regulacje, przeglądy oraz zmiany techniczne 
maszyny.

3. Wszelkie pytania dotyczące gwarancji należy kierować do miejsca, w którym zakupiono 
maszynę.

4. Gwarancja nie obejmuje wad i usterek, które nie są wadami fabrycznymi lub powstałymi w trakcie 
produkcji.

5. Niniejsza gwarancja jest ważna, jeśli maszyna została zakupiona legalnie i znajduje się w okresie 
gwarancji.

6. W razie braku możliwości wykonania i potwierdzenia usługi zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 
firma Egholm zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich roszczeń wysuniętych w okresie 
gwarancyjnym.

7. Firma Egholm zastrzega sobie prawo do udoskonaleń i zmian projektowych maszyny bez 
konieczności modyfikacji wcześniej wyprodukowanych modeli.

Gwarancja nie obejmuje
· Zużycia, wypadków, uszkodzenia sprzętu spowodowanego błędami w obsłudze, modyfikacjami 
konstrukcji maszyny lub też zastosowaniem części zamiennych lub elementów osprzętu, które nie 
zostały wyprodukowane przez firmę Egholm.

· Maszyn z nieczytelnym numerem seryjnym.

· Uszkodzeń spowodowanych przez siły wyższe, takie jak uderzenie pioruna, powódź, pożar, wojna, 
zamieszki społeczne itp. niezależne od firmy Egholm.

Warunki
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4.2 Skargi

Wszelkie pytania dotyczące maszyny należy kierować do dystrybutora, u którego zakupiono 
maszynę. Dotyczy to pytań związanych z użytkowaniem, przeglądami, konserwacją i częściami 
zamiennymi, a także z ewentualnymi reklamacjami.

Życzymy Państwu wielu lat bezpiecznego i zadowalającego użytkowania maszyny.

Z poważaniem
Egholm A/S

4.3 Utylizacja

Kiedy, po wielu latach użytkowania, eksploatacja Kosiarki rotacyjnej/mulczującej 1200 dobiegnie 
końca, należy ją likwidować w odpowiedzialny sposób, zgodny z odpowiednimi przepisami 
dotyczącymi utylizacji.

1. Zużyty olej hydrauliczny należy przekazać do odpowiedniego zakładu utylizacji.

2. Usunąć plastikowe i gumowe części, po czym poddać je utylizacji zgodnie z ważnymi przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska.

3. Po usunięciu wyżej wymienionych części, maszynę należy przekazać do lokalnego 
autoryzowanego punktu skupu złomu.

Warunki
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E01604230	 Pas zębaty

E90501655	 Zestaw ostrzy

E01100300	 Kółko

E09723710	 Gumowa osłona

5.1 Części zamienne - Kosiarka rotacyjna/mulczująca 1200 Park Ranger 2150

Części zamienne
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Uwagi



23Instrukcja obsługi Park Ranger 2150 Kosiarka rotacyjna/mulczująca 1200 Instrukcja obsługi Park Ranger 2150 Kosiarka rotacyjna/mulczująca 1200
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