ROBOTYKA

Autonomiczne maszyny czyszczace

REX

REX to najwieksza autonomiczna maszyna
czyszczaca z naszej oferty. Dwie szczotki
talerzowe o tacznej szerokosci roboczej 81
cm z naciskiem do 80 kg czyniag go
jednym z najbardziej efektywnych
robotow czyszczacych na rynku.
Wydajnos¢ na poziomie 1700-2500
metrow kwadratowych na godzine oraz
mozliwosc ciagtej pracy przez 5-6 godzin
sprawia, ze maszyna swietnie sprawdzi sie
w sektorach takich jak: centra logistyczne,
fabryki, duze centra handlowe, parkingi
podziemne czy tez lotniska. REX w opcji
moze zostaC wyposazony W stacje
dokujaca, ktéra umozliwi catkowicie
autonomiczng prace robota.

INntuicyjny systemem chmurowy
utrzymywany na najbezpieczniejszej na
Swiecie chmurze Amazon Cloud pozwala
Nna fatwe zarzadzenie flotg maszyn
bezposrednio z aplikacji na telefon oraz
komputer. Dodatkowo maszyna zostata
wyposazona w duzy, 10,5 calowy
wyswietlacz pozwalajacy na zarzadzanie
zadanymi ustawieniami, ustawianie
maszyny w trybie offline oraz prace reczna.
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Praca na duzych Oswietlenie zapewniajace Dwa duze
powierzchniach maksimum i trwate zbiorniki
- . bezpieczenstwa ) o
Rex jest pierwsza ) Robot posiada dwa zbiorniki
autonomiczna maszyna Pomaranczowy kogut na wode czystg i brudna
CzZySzCZaCa Wyposazona ostrzegawczy oraz lampa po 140 litrow kazdy
w lidar 3D emitujacy az blue spot pozwalajg pozwalajace
32 wigzki lasera o zasiegu mMaszynie na prace w na nieprzerwang prace
200 metréw, ktory pozwala centrach logistycznych nawet przez 6 godzin.
na prace w duzych i halach prorjukcymych.

pomieszczeniach.

Automatyczne dozowanie
chemii i odpieniacza

Osobne zbiorniki na srodek
Cczyszczacy i odpieniacz
oraz system precyzyjnego
automatycznego '
dozowania. LIONSBO 1

Port stacji

dokujacej

Petna samodzielnosc¢ pracy:
tadowanie,
tankowanie,
oproznianie.

Mozliwosé diugiego

Szybka praca . Wysoka czasu pracy
duza wydajnosé jakos¢ sprzatania
Maszyna podczas sprzatania Maszyna posiada dwie Bezobstugowa bateria
. . . AGM 335 Ah/36V
porusza sie z predkoscia szczotki/pady talerzowe e
A ; . . . umozliwiajgca prace do 6
1,4 m/s, dzieki czemu osigga O tacznej szerokosci roboczej odzin. Dodatkowy worek
wydajnos¢ na poziomie 81 cm z naciskiem do 80 kg. 9 ' WY

umozliwia szybka zmiane
baterii i wydtuzenie czasu
pracy.

1700-2500 m2 na godzine.
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Technologia SLAM

Algorytm poruszania sie zostat specjalnie
zaprojektowany w oparciu
o technologie SLAM.

W potgczeniu z najnowoczesniejszymi
czujnikami takimi jak Lidar 3D, kamery

w technologii depth czy czujniki
ultradzwiekowe, pozwala na bardzo szybkie
i precyzyjne poruszanie sie po danym
obiekcie. Opcjg, ktdra robi rownie duze
wrazenie jest mozliwosc wiaczenie
automatycznych aktualizacji map.

Ta funkcja nadpisuje kazdorazowo nowa
mape w systemie LionsCloud.

W przypadku zmian na mapie, jej
dodatkowe budowanie nie jest wymagane
wiasnie dzieki temu systemowi.

Zastosowanie rewolucyjnego Lidara 3D wysyfa-
jacego stale 32 wigzki lasera, o zasiegu do nawet
200 metrow, pozwala na prace w nawet naj-
bardziej dynamicznych $rodowiskach. Duze,
szerokie korytarze lotnisk, ze zmieniajgcymi sie
regularnie wystawami nie stanowiag dla niego
ryzyka.

Natezenie ruchu, oraz ilos¢ powierzchni do
umycia czesto wykluczaty mozliwos¢ zastoso-
wania robota w sklepach wielkopowierzchnio-
wych w dzien. Lidar 3D w potaczeniu z kamerami
w technologii depth oraz czujnikami ultradzwie-
kowymi sprawiaja, ze robot nie gubi sie w gestym
ttumie i wciaz wykonuje powierzone mu zadanie.

Parkingi podziemne to kolejne miejsce w ktérych
zabrudzeniajak i dynamika srodowiska, sprawiaty, iz
mozliwos¢ zaimplementowania rozwigzania roboty-
cznego byta niewielka. Dtugi czas pracy, uzycie
technologii SLAM oraz wysoki nacisk na szczotki
sprawia, ze REX to idealna propozycja na tego typu
miejsca.

Dzieki swoim rozmiarom oraz zastosowanym
technologiom, obiekty logistyczne, hale maga-
zynowe czy produkcyjne to naturalne srodowisko
Rexa. Duze zbiorniki na wode zapewniaja mozliwosé
pracy nieprzerwanie nawet do 5-6 godzin, a system
dozowania chemii i odpieniacza pozwala walczyc
nawet z najtrudniejszymi zabrudzeniami.
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LIONSBOT

REX

dane techniczne REX
Wymiary mm 1675x870x 1473
Waga maszyny kg 690
Maksymalne nachylenie 60
Szeroko$¢ robocza mm 810
Srednica szczotki mm 400
Nacisk szczotki kg 40-80
Ilos¢ szczotek 2
Szeroko$¢ ssawy (tyt) mm 950
Szeroko$¢ pada cal 16
Zbiornik wody czystej l 140
Zbiornik wody brudnej l 140
Poziom hatasu (EN 60704) db (A) 65
Promien skretu mm 2500
Bateria \ 36V AGM 335 Ah
Czas pracy ciggte] h (6x6V) 8-10
Czas pracy min. 300-360
Czas tadowania min. 480
Poziom hatasu dB 75
REX kod LIONSBOT REX cena na zapytanie
STACJA SERWISOWA REX

Rex w opcji moze zosta¢ wyposazony w stacje dokujaca, ktéra umozliwia catkowicie autonomiczna
prace robota i ogranicza zakres czynnosci nadzorujacego urzadzenie do minimum. Dzieki
zastosowaniu kompleksowego systemu, wraz ze stacja dokujaca, wydajnos¢ robota moze wyniesc
dwa cykle pracy po 5-6 godzin plus cykl tadowania do 8 godzin w ciggu jednej doby.

dane techniczne REX
napiecie / czestotliwo$¢ V/Hz 240
czas tadowania min. 1-8h
“zasilanie V/A 230/25
podtaczenie wody cal min. 0,5
cisnienie wody Bar min. 3
podtaczenie do kanalizacji f mm 50

REX kod 10000001 cena na zapytanie

ROBOTYKA



