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SYMBOLE  

 

Zaleca się zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości. 

OSTRZEŻENIE: przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. 

TEN DOKUMNET JEST ZAŁĄCZNIKIEM INSTRUKCJI OBSŁUGI ODKURZACZA  

 

 

Symbole te będą używane do przypominania operatorowi o konieczności zwracania uwagi na 

czynności, które mogą spowodować uszkodzenia, w tym śmierć, operatora lub innych osób lub 

zwierząt znajdujących się w pobliżu. Ponadto czynności oznaczone tymi symbolami mogą 

spowodować uszkodzenia, nawet nieodwracalne, urządzenia ssącego. 

 

WPROWADZENIE 

System Cyclone został zaprojektowany do oddzielania drobnego pyłu i zanieczyszczeń, 

zapobiegając zapychaniu filtra przez dużą ilość kurzu. 

Ten system ma trzy poziomy filtracji, które zostaną omówione w dalszej części tego 

podręcznika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 

- Nie otwieraj zbiornika podczas pracy odkurzacza. 

- Każda część urządzenia musi być prawidłowo zmontowana przed użyciem. Ponadto 

sprawdź, czy elementy filtrujące zostały prawidłowo i sprawnie zmontowane. 

UWAGA: Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w urządzeniu. Manipulacje mogą 

spowodować pożary, a nawet śmiertelne uszkodzenie użytkownika i unieważnienie gwarancji. 

- Wyspecjalizowany personel musi zawsze przeprowadzać konserwację i naprawy; każdą 

uszkodzoną część należy wymienić na oryginalne części zamienne. 

- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom lub mieniu w 

wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji lub niewłaściwego użytkowania urządzenia. 

- Nie napełniaj całkowicie systemu Cyclone (aż do utraty mocy ssania), opróżnij każdą część 

po każdym użyciu. 

 

- Sprawdź worek filtrujący i wymień go w razie potrzeby. 

- Jeśli cyklon jest całkowicie pełny, opróżnij go. 

- Sprawdź stan wkładu filtrującego i wymień go w razie potrzeby. 

- Prawidłowo przymocuj worek filtracyjny do górnej części stojaka cyklonu. Upewnij się, że 

worek nie utknął między dwoma zbiornikami (właściwa pozycja pokazana na obrazku poniżej). 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS ELEMENTÓW / POZIOM FILTRACJI 

Wersja 1 

 

 

 

1 - Cyklon 

FILTRACJA POZIOM 1: do mechanicznego oddzielania gruzu i kurzu 

2 - Worek filtrujący 

POZIOM FILTRACJI 2: do oddzielania drobnego pyłu 

3 - Wkład filtrujący 

POZIOM FILTRACJI 3: do oddzielania bardzo drobnego pyłu 

4 - Zbiornik 

 

DANE, OPISY I ZDJĘCIA SĄ DOSTARCZANE TYLKO JAKO PRZEWODNIK. REZERWUJEMY 

PRAWO DO ZMIANY TYCH DANYCH BEZ UPRZEDZENIA 

 



Wersja 2 

  

 

1 - Cyklon 

POZIOM FILTRACJI 1: do mechanicznego oddzielania gruzu i kurzu 

2 - Worek filtrujący 

POZIOM FILTRACJI 2: do oddzielania drobnego pyłu 

3 - Wkład filtrujący 

POZIOM FILTRACJI 3: do oddzielania bardzo drobnego kurzu 

4 - Zbiornik 

 

DANE, OPISY I ZDJĘCIA SĄ DOSTARCZANE TYLKO JAKO PRZEWODNIK. REZERWUJEMY 

PRAWO DO ZMIANY TYCH DANYCH BEZ UPRZEDZENIA 

 


