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Petny zasieg czujnika.

5x Depth Cameras, 6 sonaréw, LiDAR o
zasiegu 25m.

Wysoka jakosé.
Solidna konstrukcja ze stali

nierdzewnej, wykonana z wysokiej
jakosci komponentow.

Czyszczenie przy
krawedzi.
Dwie szczotki boczne, ktére

pozwalajg czyscic przy samej
krawedzi.

Codzienne czyszczenie
i doczyszczanie.

Dobre efekty czyszczenia zapewnia
8kg nacisk na szczotke.

Specjalnie
zaprojektowana ssawa.

Czysci i osusza powierzchnie podczas
jednego przejazdu.

Beznarzedziowa
konserwacja.

Codzienna konserwacja bez narzedzi
dzieki magnetycznej konstrukgji.

Watch The
Product Film.
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CZYSZCZENIE BEZ KLIKNIEé
DZIEKI MAGICTAC.

Kazdy moze rozpocza¢ sprzatanie.

Koniec z dtugimi godzinami i skomplikowanymi szkoleniami,
aby rozpocza¢ prace z robotem. Teraz kazdy moze rozpoczac
sprzatanie, po prostu zblizajac robota do MagicTag.

Naucz sie.w
mniej niz
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Roboty konkurencji

Zeskanuj kod QR / zlokalizuj robota
Wybierz Mapy / Sciezka czyszczenia
Skonfiguruj ustawienia czyszczenia

Czyszczenie

MagicTag

Zbliz robota do MagicTag

Proces sprzgtania uruchamia sie
automatycznie
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. tATWY W
WDROZENIE. UTRZYMANIU.

Wdrozenie w zaledwie kilka minut. Brak koniecznosci posiadania narzedzi.

Robot jest przyjazny dla wszystkich uzytkownikéw profesjonalnych

Dziki trybowi tatwej konfiguracji w potaczeniu z MagicTag szorowarek. Dzieki mocowaniom magnetycznym, ktéra nie
wymaga narzedzi do demontazu oraz specjalnym niebieskim

mozesz tworzy¢ mapy w ciggu kilku minut. Twoérz plany
sprzatania sktadajace sig z kilku sciezek i stref bez potrzeby elementom uzyskujesz petny dostep do kluczowych obszaréow
dodatkowego wsparcia. pozwalajgcych na konserwacje urzadzenia.
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\ g pojemnik na odpady magnetycznie
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PROFESIONALNE
CZLYSZCZENIE. PROJEKT.

Sprzataj na wiecej niz jeden sposdb..

Profesjonalne czyszczenie w trudno dostepnych miejsach.

Zbudowany z najwyzszej jakosci materiatéw, R3 Scrub Pro jest
niezawodny i trwaty. Innowacyjna konstrukcja pozwala na zuzywanie
0 85% mniej wody niz tradycyjne szorowarki — a wszystko to przy
mniejszym zuzyciu energii podczas czyszczenia duzych przestrzeni.

| B

R3 Scrub Pro zapewnia skuteczne czyszczenie w kompaktowej
obudowie, aby zapewni¢ najlepsze czyszczenie w swojej kategorii -
pozostawia podtogi czyste i ISnigce.

85% mniej zuzycia wody niz
W przypadku tradycyjnych

szorowarek.
Czyszczenie bezposrednio Dedykowane szczotki do
przy krawedzi. Koniec z kazdego rodzaju podtogi. :
Zamiataniem wstepnym. e

3.5 godziny pracy.
p godzmy tadowania.
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Maksymalne czyszczenie Opcjonalny LIDAR 3D, : 1ej wody-za kazdego *
dzieki unikalnej ssawie. "Patrz dalej i czysc lepiej". '



PELNA SZEROKIE ~ @vowee
KONTROLA, ZASTOSOWANIE.

. :: Duze '@' Drobne, state zanieczy-
LionsOS Ecosystem. powierzchnie szczenia na posadzce
Za pomoca aplikacji steruj Waskie
wieloma robotami pracujacymi w ‘ﬂ/f/ Trudne _ przestrzenie

zanieczyszczenia do 80cm.

réoznych obszarach, pietrach, a
nawet budynkach.
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_ _ Zestrzenie biurowe
Stacja tadujaca. '

Automatycznie uruchamia
harmonogramy i inteligentnie
powraca, aby natadowac sie przed
ponownym sprzataniem.
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Szkolnictwo

Tryb reczny.

Wysoka ergonomia trybu
recznego pozwala na
doczyszczenie trudnych i
punktowych zabrudzen.

przemystowa




SZCZEGOLOWA

Diugos¢
Szerokosc
Wysokosé

Waga

Szerokos$¢ czyszczenia
Szerokos$¢ ssawy

Nacisk szczotki

Zbiornik na wode czysta

Zbiornik na wode zabrudzona

Pojemnos¢ zbiornika na odpady state

Maksymalna predkosc¢

Zasieg LIDAR

Sr. Praktyczna wydajno$é

Maksymalna wydajnos¢ teoretyczna

Maksymalny czas pracy
Czas fadowania

Poziom gtosnosci

Dodatkowe akcesoria

635 mm
570 mm
825 mm
82.5 kg

380 mm (bez szczotek bocznych)
635 mm (ze szczotkami bocznymi)

590 mm
8 kg
21L
24 L

08L

0.6-1m/s

25m
200 m (opcionalny LiDAR 3D)

500 - 800 m2/h

1,200 - 1,800 m2/h

2.5-3.5 godziny

2 hrs

70 dB

Stacja dokujaca,

Szczotki: Soft, Standard, Hard, Microfibre
3D LiDAR

LIONSBOT
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Globalne pomysty,
Wykonane w Singapurze.

Wiecej niz 30 krajow,
ponad 1600 robotow.

Zaprojektowany dla
branzy sprzatajacej na
catym swiecie.

Ekologiczne,
zrownowazone roboty.



